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a) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce Mofina bylo k 1.4.2024. Celkova rozloha zastaveného uzemi &ini
76,6 ha, tj. 7,3% feSeného Uzemi. Hranice zastavéného Uzemi je znazornéna v grafické &asti
dokumentace, ve vykrese ,Zakladni ¢lenéni uzemi. Resené Uzemi je tvofeno dvéma k.u. —
Motina 699306 a Trnény Ujezd 768324.

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho

_hodnot

Koncepce rozvoje uzemi obce Mofina vychazi z geografické polohy feSeného uzemi,
které patfi z pfevazné &asti do Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Cesky kras. Toto tUzemi je
vyjime€&né nejen svymi mimofadnymi pfirodnimi hodnotami, ale i hodnotami architektonicko-
urbanistickymi a historickymi. Ty jsou doposud na Uzemi Ceského krasu v relativhim souladu.
Presto je stale vice zfejmé, Ze uplatiujici se tlaky na komeréni vyuzivani uzemi mohou tyto
hodnoty do zna&né miry negativné ovlivnit, zejména pokud se jedna o téZbu kamene.

V rdmci budoucich zmén vyuziti uzemi preferuje Uzemni plan prfedevSim vystavbu
individualnich rodinnych domu (prostfednictvim jednopodlaznich objektd s obytnym
podkrovim). Ekonomickou zakladnu obce povazuje tzemni plan (UP) za viceméné Gzemné
stabilizovanou (bez vyraznéjSich naroku nadal$i plochy pro vyrobu a skladovani).
Podnikatelské zaméry jsou v uzemnim planu zaméfeny zejména na aktivity souvisejici
s rozvojem zemedélstvi.

V ramci rozvoje podnikatelskych aktivit upfednostriuje uzemni plan vyraznéjsi orientaci
na cestovni ruch. Vymezuje proto jednu plochu dopravni infrastruktury — se specifickym
vyuzitim (DX2) pro komplexni sluzby pro motoristy, cyklisty, pési, turisty, konské stezky apod.
(napf. koCarova koriska doprava z Mofiny pfimo na hrad Karl$tejn). Z duvodu lepsi dopravni
obsluznosti, zejména v letnim turistickém obdobi, je vymezena jedna nova plocha dopravni
infrastruktury — se specifickym vyuzitim (DX4) — jizné od lomu Amerika. Ta bude slouzit napf.
jako Zelezni¢ni stanice, pujéovna kol, ob&erstveni apod. (viz kapitola f. ,Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti“)

Timto zaméfenim novych funkénich ploch na cestovni ruch sleduje urbanisticka
koncepce budouciho rozvoje Mofiny jeji zafazeni (véetné sidla Trnény Ujezd) mezi obce, které
budou svymi hodnotami patfit mezi nejvyznamnéjsi kulturné spoleenska centra cestovniho
ruchu v CHKO Cesky kras.

Bohuzel i nadale zustane trvalym dil¢im znehodnocenim krajinného razu zdejs$iho uzemi
(kromé tézby nerostnych surovin, ktera postupné ustava) i dalkova trasa elektrického vedeni
ZVN 400 kV, vedena napfi¢ uzemim obce, a také vytéZzené uzemi na vychodnim okraji

feSeného Uzemi a probihajici téZba na zapadnim okraji obce.

Uzemni plan Mofina — UpIné zné&ni po vydani zmény &.1 4




Z nadrazené UPD Politika tizemniho rozvoje CR (PUR CR) a ze Zasad izemniho rozvoje
Sttedogeského Kraje (ZUR SK) piebira Uzemni plan Motina koridor technické infrastruktury
E36 pro dvojité vedeni 400 kV Hradec Reporyje. Ten prochazi fe$enym Uzemim po
severovychodnim okraji a nema na né&j prakticky zadny vliv.

Za ucelem ochrany hodnot feSeného uzemi (které alespori Caste€né kompenzuji
uvedené negativni jevy) respektuje UP zejména narodni pfirodni rezervaci Karlstejn,
nadregionalni biocentrum Karlstejn — Koda (NC22), ochrannou zénu nadregionalniho
biokoridoru OZ NK56 a dale Evropsky vyznamnou lokalitu Natura 2000 a cenny lom Velka
Amerika.

Kromé téchto hodnotnych mist respektuje UP i architektonicko urbanistickou strukturu
sidel Mofina a Trnény Ujezd. UP nenavrhuje do mist, kde se nachazi historicky hodnotna
zastavba (zejména nemovité kulturni pamatky):

- kostel sv. Stanislava,

- Zidovsky hibitov

- obytna budova statku
a dalSi hodnoty jako napf. rozsahla naves v Mofiné s ¢etnymi hodnotnymi budovami — véetné
budovy obecniho uradu, a také lokality starych hospodarskych usedlosti s puvodnimi selskymi
dvorci v Trnéném Ujezdu), zadné novostavby.

Plochy navrzené ke zméné vyuziti Uzemi, prostfednictvim ploch bydleni, ploch
smisenych obytnych, ploch vyroby a skladovani, ploch ob&anského vybaveni, ploch vefejnych
prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury, jsou lokalizovany bud’ do zastavéného uzemi,
nebo v bezprostfedni navaznosti na zastavéné Gzemi. Zamérem UP je zkompaktnit a
arondovat urbanistické pudorysy Mofiny i Trnéného Ujezdu. Pfitom je zohlednén i dopad na
krajinny raz, scilem eliminovat negativni umistovani vystavby dovolné a na sidlo
bezprostfedné nenavazuijici krajiny (napf: v lokalité vychodné od lomu Amerika, nebo na ploSe
zapadné od Trnéného Ujezdu). V té&chto pfipadech navrhuje UP vysadbu kompaktni ochranné

a izolaéni zelené, snizujici negativni dopady této nevhodné lokalizované zastavby.

Vzhledem k témto skute¢nostem navrhuje Uzemni plan (UP) Mofina nasleduijici:

1) Rozdéleni zakladnich funkci v ramci stavajiciho vyuziti uzemi, které tvofi plochy
vyuzivané predevSim pro Kkvalitni venkovské bydleni a drobné podnikani
v zemédeélské a drobné a femesiné vyrobé.

2) Vytvafeni podminek pro obnovu sidla Mofina a Trnény Ujezd, s cilem
maximalniho vyuzivani zastavéného uzemi, pfi zachovani svého stavajiciho
architektonického a urbanistického vyrazu.

3) Lokalizovani novych ploch pro budouci rozvoj obce (obou sidel) s cilem

zkompaktnit a arondovat stavajici urbanistické pudorysy, pfiéemz omezit rozvoj sidel
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4)

9)

na novych plochach, zejména s ohledem na ochranu zemédélského pudniho fondu
(ZPF).

Vymezeni novych ploch pro vyrobu a skladovani pouze v nezbytném rozsahu,
s cilem vytvaret predpoklady proto, aby stavajici plochy vyroby bylo mozné
povazovat za plochy vhodné pro obnovu, eventualné pro prestavbu.

Zachovani veskerych prirodnich hodnot Uzemi - predev§im mimoradné
hodnotného zemédélského potencialu.

Respektovani vodnich tokii v pfirodnich korytech potokd.

Vyuziti vhodného dopravniho napojeni a tim spojené moznosti vyjizdky za praci
do okolnich vétSich mést. Vzhledem k navrhovanému koridoru D090 — silnice 11/116:
Uprava useku Rovina — Mofina, Mofinka obchvat a koridoru D091 — silnice 11/116:
Kuchaf obchvat dojde k jesté lepsi dopravni dostupnosti zejména s hlavnim méstem
Prahou.

Maximalni ochranu zemédélského pldniho fondu (ZPF), ¢emuz pfizpUsobit i

koncepci uzemniho rozvoje v ramci celého uzemi obce.

Ochranu kulturnich pamatek — zidovsky hibitov (kulturni pamatka rejst. &. USKP
35849/2-355), kostel sv. Stanislava (kulturni pamatka rejst. &. USKP 46660/2-354) a
obytna budova statku (kulturni pamatka rejst. &. USKP 37433/2-3357)

Uzemni plan Mofina stanovuje rovnéz zasady pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti, a to nasledujicim zplusobem:

vymezuje nové plochy pro zménu vyuziti Uzemi predevS§im v prolukach
zastavéného Uzemi nebo na plochach, které na zastavéné Gizemi bezprostredné
navazuiji,

chrani veskeré plochy zelené v zastavéném i v nezastavéném uzemi,

umoznuje obnovu polnich cest (dle zakresl v katastralnich mapach), s cilem
zajistit prostupnost krajinou,

reSi dalSi rozvoj uzemi s cilem omezit zabory zemédélské pudy,

vymezuje plochy vhodné pro Uzemni systém ekologické stability (USES)
s cilem zajistit propojeni prvka USES v Fe$eném Gzemi a prvky USES v sousednich
obcich,
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c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vvmezeni
ploch s rozdilnym zplusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

C.1 Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice

Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice dlouhodobého uzemniho rozvoje
obce Mofina feSi funkéni vyuziti novych zastavitelnych ploch a jedné plochy prestavby o
celkové vymeérfe cca 24 ha (a navic rezervnich ploch R1, R2 a R3 o rozloze 4,2 ha). Z toho
vymezuje 13,7 ha ploch pro bydleni v rodinnych domech — venkovskych, 1,6 ha smisenych
obytnych ploch, 2,8 ha ploch pro ob&anské vybaveni a pro télovychovna a sportovni zafizeni,
1,4 ha ploch pro vyrobu a skladovani a 1,6 ha ploch dopravni infrastruktury — se specifickym
vyuzitim (pro rozvoj cestovniho ruchu). V pfipadé vyuziti ploch pro bydleni v rodinnych
domech — venkovskych (pfi primérné velikosti pozemku pro individualni rodinné domy véetné
komunikaci cca 1 200 m?), by se mohl pocet obyvatel (v pfipadé vyCerpani izemnich rezerv)
zvySit o cca 350 obyvatel na celkovy cilovy stav obce Moiina 1 100 obyvatel (z toho
v Trnéném Ujezdu o 40 obyvatel na celkovy podet 125 obyvatel).

Pro plnohodnotné vyuziti feSeného uzemi budou nezbytné také investice do dopravni
infrastruktury. Kromé& upravy stavajicich komunikaci a vystavby novych silnic Il. tfidy
a mistnich komunikaci bude stézejnim zamérem uzemniho planu vystavba komunikaéniho
obchvatu, resp. prelozky silnice 11/116 podél vychodniho okraje sidla Mofiny.

Uzemni plan vymezuje na Gzemi obce koridor dopravni infrastruktury D090 — silnice
[1/116: uprava useku Rovina — Mofina, Mofinka obchvat a koridor D091 — silnice 11/116: Kuchar
obchvat. Tento koridor je pfevzat z nadfazené UPD ZUR SK.

Uzemni plan vymezuije také koridor technické infrastruktury Koridor V17 pro rozsiteni
skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vymezenou obcemi Dobfi&, Chyfiava, Konéprusy a

Mofinka.

Urbanisticka koncepce sleduje pfi vymezovani zastavitelnych ploch nasledujici priority:

e ochranu vysoce hodnotného pfirodniho prostfedi v souvislosti s krajinotvornym
a ekologickym potencidlem feSeného uzemi (CHKO Cesky kras),

e rozvoj urbanizovaného Uzemi sidel Mofina a Trnény Ujezd s cilem zachovat
historicky dané architektonické a urbanistické hodnoty a zaméfit uzemni rozvoj do
zastavéného Uzemi,

o ochrana a respektovani stavajiciho charakteru zastavby

e respektovani pozadavka platné (aktualizované) nadfazené uzemné planovaci
dokumentace, a to jak Politky uzemniho rozvoje CR (PUR CR), Uzemniho
rozvojového planu (URP), tak i Zasad uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje (ZUR
SK),

e vymezovani zastavitelnych ploch v prolukach ¢&i v bezprostfedni navaznosti na
zastavéné uzemi
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e respektovanim koridorti technické infrastruktury — reSenym Uzemim prochazi
koridor E36 - koridor pro dvojité vedeni 400 kV (Hradec - Reporyje) a dale koridor V17
— koridor pro rozsifeni skupinového vodovodu (BKDZH) — v$e dle platnych ZUR
Stfedoceského kraje, vEetné respektovani ochrannych pasem technické infrastruktury

o respektovanim koridoru dopravni infrastruktury — feSenym uzemim prochazi
koridor D090 - silnice 11/116: uprava useku Rovina - Mofina, Mofinka obchvat a koridor
D091 - silnice 11/116: Kuchaf obchvat.,

* respektovanim jednotlivych prvkii USES — NC22 — Karl$tejn — Koda (znageno dle
ZUR SK) a lokalnich biocenter a biokoridoru

e respektovanim zén CHKO, maloplosnych zvl. chranénych tuzemi, Natura 2000 —
EVL

e zachovanim historického vyvoje sidla (a to jak z hlediska charakteru zastavby, tak
i s ohledem na jeho geografickou polohu) s cilem zachovat klasicky venkovsky
charakter zastavby (zejména hustotu zastavby, vyskovou hladinu obytnych budov a
Cetnou zahradni zelen),

e FeSenim nové vystavby predevsim formou individualnich jednopodlaznich rodinnych
domu s obytnym podkrovim,

o stanovenim jednotnych kritérii a jednoznacnych limitt pro uréeni velikosti
stavebnich pozemku a jejich zastavénost,

o definovanim zasad pro tvorbu verejnych prostranstvi. Ty jsou vymezeny tak, aby
plnily pfedevsim funkci verejné zelené

e stanovenim podminek pro obnovu a upravu arealt vyroby a skladovani. Po
obvodu téchto areall je vhodné doplnit ochrannou a izolaéni zelen,

e pripustit v nezastavénych Gzemich vystavbu zafizeni pro zemédélstvi, lesnictvi,
vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro dopravni a technickou
infrastrukturu apod., v souladu s §18, odstavec 5 Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb.
v platném znéni. Za podminky, Ze nebude naruSen krajinny raz a nedojde k naruseni
napt. funkénosti prvkda USES,

¢ definovanim podminek vyuziti ploch, ur€enych ke zméné vyuziti uzemi (napf. hlavni
vyuziti, pfipustné vyuziti, podminéné pfipustné vyuziti, nepfipustné vyuziti). Dale
definovanim prostorového usporadani ploch a uréenim minimalni velikosti stavebnich
pozemkU rodinnych domu, velikosti zastavénych a zpevnénych ploch (na daném
pozemku) a podlaznosti.

e navrzenim pfiméfeného rozvoje obou sidel s cilem chranit kvalitni zemédélsky pudni
fond v jeho okoli. Pfitom sledovat pfedevsim vyuziti proluk ve stavajici zastavbé. Pro
novou vystavbu vymezovat zejména plochy v prolukach a plochy bezprostiedné
navazuijici na zastavéné uzemi, s cilem zkompaktnit a arondovat urbanisticky pudorys
jednotlivych sidel,

e pripustit obéanskou vybavenost v ramci stanovenych podminek ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti u plochy bydleni a ploch smiSenych obytnych.
C.2 Architektonicko urbanisticky charakter zastavby

Mofina a Trnény Ujezd jsou tvofeny nékolika ¢astmi s rozdilnym druhem vyuziti zastavby,
vyskové hladiny apod..
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Prvni €ast je tvorfena rodinnymi domy se souvisejicimi zahradami. Jedna se o relativné novéjsi
plochy urené pro bydleni s moznosti drobného podnikani v ramci obytnych objektu, &i
drobnych provozoven vramci jednotlivych pozemkl s RD. Objekty pro bydleni jsou
jednopodlazni s obytnym podkrovim, event. dvoupodlazni bez obytného podkrovi. Bohuzel i
zde se vyskytuji objekty tfipodlazni, kdy spodni podlazi je vyuzivano jako technické podlazi,
ale tyto objekty jsou do typu obce v CHKO zcela nevhodné. Navic jsou situovany na velice
exponovanych mistech ve svazich. Objekty maji pudorys Etvercovy, obdélnikovy, pismene L,
U, &i T. Stfechy jsou sedlové, valbové &i polovalbové. U doplhkovych staveb se vyskytuji i
stanové &i pultové stiechy. Velikost stavebnich pozemku (vE. objektl) je od cca 300 m?
(puvodni historicka zastavba) do cca 1 500 m? (vyjimeéné i napi. 2000 m?). Zastavénost
pozemku je hustsi blize centru obce cca 50 — 60% (dano historickym vyvojem), dale od centra
cca 20%. Barevné provedeni stfech je formou tlumenych barev — stfechy Cervené, cihlové,
cerné, Sedivé i stfibrné. Stény objektu jsou bilé, zZluté, lososové, okrove, i svétle hnédé.

Druha cast zastavby je tvofena byvalymi hospodarskymi usedlostmi, ur€éenymi pro bydleni a

pro podnikani vétsiho charakteru, slucitelného s bydlenim. VétSinou se jedna o byvalé
zemeédeélské usedlosti se zazemim pro podnikani v zemédélstvi (stodoly, chlévy apod.). Obytné
objekty jsou prevazné dvoupodlazni bez obytného podkrovi, event. jednopodlazni bez
obytného podkrovi. Hospodarské objekty jsou jedno, &i dvoupodlazni. Stfechy objektu jsou
sedlové. Pldorysy objektu ¢tvercoveé, obdélnikové s pomérem stran vétsSim nez 1:2, &i slozené
z téchto dvou typu pudorysu. Velikost pozemku je od cca 1500 m? do cca 5000 m?
Zastavénost cca 40 — 50%. Barevné provedeni stfech je formou tlumenych barev — stfechy
Cervené, cihlové, ¢erné, Sedivé &i stfibrné. Stény objektl jsou bilé, Zluté, lososové, okrové.
Treti ¢ast je tvofena objekty pro hromadné bydleni (bytové domy). Jedna se o dvoupodlazni
objekty (vyjime&né s obytnym podkrovim), obdélnikového pudorysu. Stfechy rovné nebo
sedlové. Barevné provedeni tlumené pastelové barvy. Zastavénost cca 30%.

Ctvrta gast je tvofena objekty ob&anské vybavenosti. Tuto specifickou skupinu tvoii obecni
Urad, kostel, $kola. Jedna se pfevazné o objekty dvoupodlazni. Pudorys obdélnikovy, stfechy
sedlové valbové &i polovalbové. Barvy stfech i fasad v tlumenych pastelovych barvach.

Pata (posledni) ¢ast je tvorena plochami pro vyrobu s pfislusnymi objekty (pfedevsim halové).

Jedna se o vyrobu zemédélskou a drobnou, femesinou apod. Objekty ruznorodé vysky.
Stfechy sedlové, rovné, vyjimeéné pultové. Barevné provedeni v barvach Sediva, ¢ervena,

okrova, bila, stfibrna. Zastavénost cca 15%.
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Stavebni ¢ara v obci je zpravidla dodrzena (vyjma napf. par objektl v centru obou sidel).

Objekty nemaji jednotnou orientaci vzhledem ke stavebni ¢are. Pavodni historicka zastavba
v obou sidlech je zpravidla orientovana stitem do ulice. Novéjsi objekty jsou orientovany kolmo

Stitem na stavebni €aru.
Vedlejsi stavby jsou umistény pifevazné v zahradach, za obytnymi objekty. Jejich umisténi pred
objekty k bydleni, ¢ pfimo na hranici (bez napojeni na ,hlavni“ objekt je nevhodné).

C3. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Celé spravni uzemi Mofiny je rozdéleno do ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti:
Plochy bydleni
BV - v rodinnych domech — venkovské
BH — v bytovych domech
Plochy smisené obytné
SV — venkovské
SR — rekreaéni
Plochy rekreace
RI — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Plochy obéanského vybaveni
QV - vefejna infrastruktura
OS - télovychovna a sportovni zafizeni
OH - hibitovy
Plochy verejnych prostranstvi
ZV - vefejna zelen
Plochy vyroby a skladovani
VZ - zemédélska vyroba
VD - drobna a femeslina vyroba
Plochy technické infrastruktury
Tl — inZzenyrské sité
Plochy zemédélské
NZ/O - orna puda
NZ/T — trvalé travni porosty
NZ/Z — zahrady, sady
NZ/C — polni cesty
Plochy vodni a vodohospodarské
W — vodni toky a plochy
Plochy lesni
NL — lesy
NL/C — lesni cesty
Plochy dopravni infrastruktury
DZ - Zelezni¢ni
DS - silnice lll. tfidy
DS — mistni a u¢elové komunikace
DS — mistni a uéelové komunikace — vedené pod zemi
DX — dopravni infrastruktura — se specifickym vyuzitim
DS - kfizovatky
P - parkovisté
Plochy zelené
ZS — soukroma a vyhrazena
ZP — pfirodniho charakteru
Z0 — ochranna a izolaéni
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Plochy tézby nerostu
NT — plochy téZby nerostl
Plochy pfirodni

NP — pfirodni

C4. Zastavitelné plochy

Pfehled zastavitelnych ploch v feSeném Uzemi:

Oznaceni Zplisob vyuziti ploch Rozloha plochy Lokalizace ploch
plochy i YT ploehy vha vV ramci sli)dla ’
MORINA
I. ETAPA
BV1 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 0,67 jihozapadni okraj sidla
venkovské
BVv2 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 0,30 . ] -
. z4padni okraj sidla
venkovské
BV3 Plocha by'dleni — v rodinnych domech — 0.16 zapadni &ast sidla
venkovské
BVv4 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 2,58 jizni sektor sidla
venkovské
BV5 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 1,21 jihovychodni ¢ast sidla
venkovské
BV6 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 1,14 vychodni sektor sidla
venkovské
BV6a Plocha bydleni - v rodinnych domech - 1,71 severovychodni sektor
venkovské sidla
BV7 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 0,08 severozapadni okraj
venkovské sidla
BV14 Plocha bydleni — v rodinnych domech — 0,67 jizni sektor lokality ,Za
venkovské hajkem*
BV16 Plocha bydleni - v rodinnych domech - 1,17 jizni okraj lokality ,Za
venkovské hajkem*
BV 17 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,08 severozapadni okraj
— venkovské sidla
BV 18 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,30 vychodni okraj sidla
— venkovské
BV 19 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,90 jihovychodni okraj sidla
— venkovské
SV2 Plocha smiSena obytnd - venkovska 0,74 severni ¢ast sidla
ov1 Plocha ob&anského vybaveni - 0,06 vychodni sektor sidla
vefejna infrastruktura
0Ss1 Plocha obcanského vybaveni - 0,84 vychodni sektor sidla
télovychovna a sportovni zarizeni
0S2 Plocha obcanského vybaveni - 1,21 vychodni sektor sidla
t&lovychovna a sportovni zafizeni
VD1 Plocha vyroby a skladovani — drobna 1,37 severni sektor sidla
a femeslna vyroba
ZV1 Plocha vefejného prostranstvi - 0,18 severozapadni okraj
verejna zelen sidla
N2 Plocha vefejného prostranstvi - 0,14 severovychodni ¢ast
vefejna zelen sidla
Z81 Plocha zelené - soukroma a 0,16 severozapadni okraj
vyhrazena sidla
ZS3 Plocha zelené - soukroma a 0,17 severozapadni okraj
vyhrazena sidla
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Oznadeni Zplisob vyuziti ploch Rozloha plochy Lokalizace ploch
plochy P Yt ploehy vha vV ramci sli)dla ’
MORINA
I. ETAPA
DX2 Plocha dopravni infrastruktury — 0,45 jihovychodni sektor
dopravni infrastruktura - se sidla
specifickym vyuzitim
DX3 Plocha dopravni infrastruktury — 0,41 severozapadni okraj
dopravni infrastruktura - se sidla
specifickym vyuzitim
DX4 Plocha dopravni infrastruktury — 0,69 severné od sidla, za
dopravni infrastruktura - se trati
specifickym vyuzitim
DS4 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,02 jizni sektor sidla
a ucelové komunikace
DS5 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,27 jizni sektor sidla
a ucelové komunikace
DS6 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,55 vychodni ¢ast sidla
a ucelové komunikace
DS8 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,15 severovychodni ¢ast
a ucelové komunikace sidla
DS11 Plocha dopravni infrastruktury - 0,19 u lomu Amerika
parkovisté
DS12 Plocha dopravni infrastruktury 0,77 u lomu Amerika
parkovisté
DS18 Plocha dopravni infrastruktury - 0,31 severovychodni sektor
kfizovatka sidla
DS20 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,07 vychodni ¢ast sidla
a ucelové komunikace
DS26 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,01 severozapadni okraj
a ucelové komunikace sidla
DS27 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,12 vychodné od centra
a ucelové komunikace sidla
Il. ETAPA
BV15 Plocha bydleni - v rodinnych domech - 0,86 lokalita ,Za hajkem*
venkovské
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
BV9 Plocha bydleni - v rodinnych domech — 0,53 jihozapadni okraj sidla
venkovské
BV11 Plocha bydleni - v rodinnych domech — 0,97 severovychodni sektor
venkovské sidla
Bviz | Flocha bydieni-vrodinnych domech = g 45 vychodni okraj sidla
BV13 Plocha bydleni - v rodinnych domech — 0,08 severozapadni okraj
venkovské sidla
0S3 Plocha obcanského vybaveni - 0,70 jihovychodni sektor
télovychovna a sportovni zarizeni sidla
VZ1 Plocha vyroby a skladovani - 0,50 severozapadné od sidla
zemeédélska vyroba
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
782 Plocha zelené - soukroma a 0,17 severozapadni okraj
vyhrazena sidla
DS14 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,05 severovychodné od
a ucelové komunikace centra
DS25 Plocha dopravni infrastruktury — mistni 0,08 vychodni ¢ast sidla
a ucelové komunikace
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Uzemni plan navrhuje na kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni, rekreace nebo
ob¢anského vybaveni souvislou plochu 1 000 m? vefejného prostranstvi. Tato plocha
vefejného prostranstvi bude v naslednych uzemnich studiich vymezena jako jedna ucelena

plocha s kompaktnim neroztfisténym urbanistickym pudorysem v nize uvedené ploSe BV4.

- Rozloha plochy
O;Ir;e(\;c;sm ZpUsob vyuziti plochy p:izﬁt)?: al vefejného
prostranstvi [ha]
MORINA
I. ETAPA
BV4 | Plocha bydleni - v rodinnych domech — venkovské | 2,74 | 1370

V ramci Uzemniho planu Mofina je vymezeno celkem 5 ploch, které budou ovéreny
uzemni studii. Jedna se o plochy, které jsou v Mofiné oznacené symboly BV4, BV6a, OS2,
DX2 a ZO5. Ugelem uzemnich studii je fe$eni vazby novych zastavitelnych ploch
na bezprostfedni okoli, vymezeni verejnych prostranstvi véetné koridoru dopravni a technické
infrastruktury. Uzemni studie navrhuji i podminky prostorového uspofradani, event. kompoziéni
zasady, upfesnéni vySkové hladiny zastavby, zvyraznéni dominantnich objektt a navrh
ochrany prvku lokalni identity.

UP navrhuje Ihitu pro pofizeni Gzemnich studii 6 let od vydani Zmény &.1 uzemniho
planu Mofina a jejich schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o studiich do evidence uzemné

planovaci ¢innosti.

C5. Plochy prestavby

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochu prestavby:

Oznaceni Zplisob vyuziti plochy Rozloha Lokalizace plochy v ramci sidla
plochy plochy v ha
MORINA
I. ETAPA
SV1 | Plocha smiSena obytna — venkovska (plocha prestavby) | 0,85 severovychodni okraj sidla
C6. Plochy zmény v krajiné
Uzemni plan vymezuje tyto plochy zmény v krajiné:
Oznaceni o it Rozloha ; Al o
Zpusob vyuziti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla
plochy P y P y plochy v ha P y
MORINA
I. ETAPA
W1 Plocha vodni a vodohospodaiska — vodni toky a plochy 0,19 zapadné od sidla
ZP1 Plocha zelené — pfirodniho charakteru 3,43 severni &ast sidla
Z01 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,61 jizni okraj sidla
203 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,13 jizni okraj sidla
Z04 Plocha zelené — ochranna a izola¢ni 0,42 jizni okraj sidla
Z05 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,36 jihovychodni okraj sidla
Z07 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,40 vychodni okraj sidla
208 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,18 vychodni okraj sidla
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Oznaceni o it Rozloha ; A o
plochy Zpusob vyuziti plochy plochy v ha Lokalizace plochy v ramci sidla
MORINA
I. ETAPA
Z09 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,14 vychodni okraj sidla
Z011 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,26 severovychodni okraj sidla
Z012 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,63 severovychodni okraj sidla
Z013 Plocha zelené — ochranna a izola¢ni 0,12 severné od sidla
Z014 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,03 severné od sidla
Z019 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,21 severné od sidla
Z020 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,12 vychodni okraj sidla
2021 Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,04 vychodni okraj sidla
NZ/T1 | Plocha zemédélské — trvalé travni porosty 17,21 jihozapadné od sidla
NZ/T2 | Plocha zemé&délské — trvalé travni porosty 19,02 vychodné od sidla
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
Z017 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,09 vychodni okraj sidla
Z018 | Plocha zelené — ochranna a izolaéni 0,07 vychodni okraj sidla
NZ/T3 | Plocha zemé&délské — trvalé travni porosty 4,64 jizné od sidla

d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umistovani

d.1. Dopravni infrastruktura

1) Silnice

Uzemni plan navrhuje koridor dopravni infrastruktury ,D090 — silnice 11/116: Gprava
useku Rovina — Mofina, Mofinka obchvat a koridor D091 — silnice 11/116: Kuchar*, které prebira
z nadfazené UPD ZUR SK. Tyto koridory zpfestiuje tak, aby byla mozna realizace silnice
v téchto koridorech bez naruseni vymezenych zastavitelnych ploch, ploch pfestavby &i ploch
zmény v krajiné. U stavajici kfizovatky silnic Ill. tfidy v jihovychodnim okraji Mofiny je
vymezena jedna plocha dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim DX2. Ta bude slouzit
jako plocha zaméfena na cestovni ruch (dopravni sluzby spojené s parkovanim, obratistém
autobusu, doprava konskymi ko¢ary na hrad Karl$tejn apod.). Obec Mofina timto opatfenim
odlehé&i méstysu Karlstejnu a dostane se tak na uroven center cestovniho ruchu regionalniho
vyznamu na okraji CHKO Cesky Kras. UP plan vymezuje plochu dopravni infrastruktury —
kfizovatky (DS18), situované u severozapadniho okraje rozvojové plochy BV6a, v misté kfizeni
stavajicich silnic 111/10122 a 111/11613.

Oznaceni o Siti Rozloha ; A &
plochy Zpusob vyuziti plochy plochy v ha Lokalizace plochy v ramci sidla
MORINA
I. ETAPA
DS18 | Plocha dopravni infrastruktury — kfizovatka 0,31 severovychodni sektor sidla
DX2 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - se 0,45 jihovychodni sektor sidla
specifickym vyuZitim

Uzemni plan Mofina — UpIné zné&ni po vydani zmény &.1 16




2) Mistni komunikace

Uzemni plan navrhuje celkem 9 novych mistnich komunikaci (véechny v ramci |. etapy)
— ztoho 7 (DS4, DS5, DS6, DS8, DS20, DS26 a DS27) v Mofiné a dvé (DS14 a DS25)
v Trnéném Ujezdu. V Mofiné zpfistupni nové komunikace plochy bydleni BV4 (DS4 a DS5),
BV5 (DS20), BV6 a BV18 (DS6) a BV7 a BV17 (DS26), plochu vyroby VD1 a plochu smiSenou
obytnou SV2 (DS8) a plochu pro télovychovna a sportovni zafizeni OS1 (DS27). V Trnéném
Ujezdu bude nasilnici 11/1157 napojena od severu nova komunikace (DS14), zatimco

komunikace DS25 napoji plochu pro télovychovna a sportovni zafizeni OS3.

Jizni ¢ast plochy DS6 bude rozsifena ze stavajici mistni komunikace tak, aby vyhovovala

pFislusnym normam CSN pro zpfistupnéni okolnich navrhovych ploch.

Oznaceni o Siti Rozloha ; A &
plochy Zpusob vyuziti plochy plochy v ha Lokalizace plochy v ramci sidla
MORINA
I. ETAPA
DS4 Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,02 jizni sektor sidla
komunikace
DS5 Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,24 jizni sektor sidla
komunikace
DS6 Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,54 vychodni ¢ast sidla
komunikace
DS8 Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,15 severovychodni &ast sidla
komunikace
DS20 | Plocha dopravni infrastruktury mistni a uceloveé 0,07 vychodni ¢ast sidla
komunikace
DS26 | Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,01 severozapadni okraj sidla
komunikace
DS27 | Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,12 vychodné od centra sidla
komunikace
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
DS14 | Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,05 severovychodné od centra
komunikace
DS25 | Plocha dopravni infrastruktury mistni a ucelové 0,08 vychodni ¢ast sidla
komunikace

Nové mistni komunikace jsou navrzeny také v ramci novych ploch bydleni jako vefejna

prostranstvi o minimalni Sifce 8 m, pfi€emz u ploch uréenych pro ovéfeni uzemnimi studiemi
bude doprava feSena v detailu v méfitku 1 : 1 000.

3) Verejna doprava

Uzemni plan nenavrhuje v organizaci vefejné autobusové dopravy zadné vyrazné
zmény, pouze vymezuje zénu pétiminutové a osmiminutové dostupnosti k autobusovym
zastavkam. Na severozapadnim okraji Mofiny je na ploSe dopravni infrastruktury — dopravni
infrastruktura — se specifickym vyuzitim DX3 navrzena autobusova tona a zastavka. V ramci
uprav komunikaci je nutné upravit zalivy autobusovych zastavek tak, aby autobusy nemusely
zastavovat v jizdnim pruhu. (Plochy pro zalivy nelze v méfitku UP 1 : 5 000 zobrazit).
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V ramci specifické vefejné dopravy navrhuje uzemni plan konskou dopravu mezi Mofinou

a hradem Karl$tejnem s odjezdem z plochy dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim

(DX2) vymezené u kfizovatky silnic lll. tfidy jihovychodné od Mofiny.

Koriska doprava bude vyuzivat sou¢asné komunikace, neni potieba vymezovat pro tuto

dopravu nové.

Oznaceni o Siti Rozloha ; A o
Zpusob ti ploch Lokalizace ploch amci sidla
plochy pusob vyuziti plochy plochy v ha okaliz plochy v r i si
MORINA
I. ETAPA
DX2 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,45 jihovychodni sektor sidla
se specifickym vyuzitim
DX3 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,41 severozapadni okraj sidla
se specifickym vyuzitim

4) Komunikace pro pési a cyklisty

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové cyklostezky. Nové cesty pro pési a cyklisty jsou
(v ramci podminek vyuziti uzemi) stanoveny jako pfipustné vyuziti na vhodnych mistech,
pfedevs§im v ramci mistnich komunikaci jako dopravni infrastruktura. UP navrhuje prevést
stavajici cyklotrasy (vedené po mistnich komunikacich) na nové vybudované cyklostezky
realizované po vlastnich uéelovych komunikacich, spliujici ve$keré naroky vyhradné
pro dopravu na kolech.

PFi u€elové komunikaci ze sméru od k.u. Mofinka do centra Mofiny je navrzena turisticka

trasa.

5) Plochy pro dopravu v klidu

Uzemni plan vymezuje v jihovychodni &asti Mofiny plochu dopravni infrastruktury —
se specifickym vyuzitim DX2, s moznosti zfizeni komplexnich sluzeb pro motoristy, cyklisty a
dalsi turisty navstévujici nedaleky hrad Karl$tejn. Severné od Mofiny u Zelezni¢ni trati je
vymezena plocha dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim DX4. Zde jsou v ramci
stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti navrzeny zafizeni slouzici
cestovnimu ruchu (viceu€elovy nadrazni objekt, pujéovna kol apod.). Plocha je vymezena tak,
aby zde bylo mozné mijeni viaku, ¢i vybudovani odstavné koleje.

DalSi navrzena plocha dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim DX3 se nachazi
u Cistirny odpadnich vod - na severozapadnim okraji Mofiny. Na této ploSe je navrzena to¢na

autobusUl a také autobusova zastavka.
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Oznaceni o it Rozloha ; A o
Zpusob ti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla
blochy pd vyuziti plochy plochy v ha iz plochy v i si
MORINA
I. ETAPA
DX2 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,45 jihovychodni sektor sidla
se specifickym vyuzitim
DX3 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,41 severozapadni okraj sidla
se specifickym vyuzitim
DX4 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,69 severné od sidla, za trati
se specifickym vyuzitim

Pfi silnici 111/11613 u lomu Amerika jsou navrzeny dvé plochy dopravni infrastruktury -
parkovisté (DS11 a DS12). Tato parkovisté budou slouzit pro navstévniky blizkych lomu

Amerika.
Oznaceni o it Rozloha ; A o
Zpusob ti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla

plochy pu vyuziti plochy plochy v ha iz plochy v i si
MORINA

I. ETAPA

DS11 Plocha dopravni infrastruktury — parkovisté 0,19 u lomu Amerika

DS12 | Plocha dopravni infrastruktury — parkovisté 0,77 u lomu Amerika

Parkovaci stani pro obyvatele obce jsou pfipustna (v ramci podminek zmén vyuziti

uzemi) pfedevsim na budoucich pozemcich rodinnych dom, tzn. Ze v ramci kazdého pozemku

budou dvé parkovaci stani.

6) Zeleznice

Uzemni plan nenavrhuje zadné Upravy na stavajicich zelezniénich tratich. Ty slouzi jako

vle¢ky do stavajicich lomu. V budoucnu se uvazuje, ze tyto trati budou vyuzity pro turistické

vyletni vlaky. Proto je také navrzena severné od Mofiny plocha DX4. Ta bude slouzit turistim

jako nadrazi, pujé¢ovna kol apod.

Oznaceni o 330 Rozloha ; S ol
Zpusob vyuziti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla
plochy P y plochy plochy v ha plochy
MORINA
I. ETAPA
DX4 Plocha dopravni infrastruktury — dopravni infrastruktura - 0,69 severné od sidla, za trati
se specifickym vyuzitim
d.2. Obcanské vybaveni
Uzemni plan vymezuje jednu novou plochu ob&anského vybaveni — vetejnou

infrastrukturu (OV1) pfi silnici 111/10122 u bytovych domu ve vychodni ¢asti Mofiny. Rozsifeni
sportovnich ploch je navrzeno na plochach ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni
zafizeni (OS1 a 0S2) na vychodé& Mofiny a na plose OS3 na jihovychodé Trnéného Ujezdu.

V tomto sidle neni vzhledem kjeho malé velikosti zadné zafizeni ob&anské vybavenosti
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navrhovano — pro mistni obyvatele budou i nadale slouzit zafizeni obCanské vybavenosti

v Mofiné.
Oznacgeni o it Rozloha ; Amei &
Zpusob ti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla
blochy pusob vyuziti plochy plochy v ha okaliz plochy v i si
MORINA
I. ETAPA
ov1 Plocha ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura 0,06 vychodni sektor sidla
0Ss1 Plocha ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni 0,84 vychodni sektor sidla
zafizeni
0S2 Plocha ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni 1,21 vychodni sektor sidla
zafizeni
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
0S3 Plocha obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni 0,72 jihovychodni sektor sidla

zafizeni

Drobné sluzby v ramci ob&anské vybavenosti a plochy pro télovychovu a sport jsou navic

pfipustné na plochach bydleni a na plochach smisenych obytnych, jako souvisejici ob&anska

vybavenost.

d.3. Technicka infrastruktura

V ramci technické infrastruktury navrhuje uzemni plan (s ohledem na skute¢nost, Ze

plochy BV4, BV6a, OS2, DX2, ZO5 budou feSeny uzemni studii) lokalizaci jednotlivych zafizeni

technické infrastruktury u véech zastavitelnych ploch a ploch pfestavby.

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Uzemni plan nenavrhuje zadné Gpravy vodnich tok(l. Podél véech vodoteéi ponechava

uzemni plan volny, nezastavitelny manipulaéni pruh o Sifce 6 m, pro umoznéni pfistupu spravci

tok.
Uzemni plan vymezuje 1 plochu vodni a vodohospodarskou:
Oznaceni o oy Rozloha Lokalizace plochy
plochy Zpusob vyuziti plochy plochy [ha] v ramei sidla
MORINA
W1 | Plocha vodni a vodohospodafska — vodni toky a plochy | | zapadné od sidla

Res$ené uzemi spada dle PUR CR do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje

aktualni problém ohrozeni suchem. Proto Zmé&na UP navrhuje pouze takové zmény vyuZiti

uzemi, které sou€asnou situaci pomohou zlepsit, zejména rozsifenim ploch trvalé krajinné

zelené.

UP v ramci podminek vyuziti jednotlivych ploch s RZV preferuje likvidaci destovych vod

formou zasakovani, event. zpomaleni odtoku formou retenénich nadrzi, suchych poldrt apod.

tak, aby nedochazelo k rychlému odtoku destovych vod z feSeného uzemi.
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Zasobovani pitnou vodou

Rozvojové plochy budou napojeny na stavajici vodovodni sit. Nové vodovodni fady V1
— V9 jsou navrzeny pro potfeby ploch BV4, BV6a, BV7, BV17, DX2 a OS1 v Mofiné
a rozvojovych ploch BV11, BV12, BV13, BV18, BV19 a VZ1 v Trnéném Ujezdu. Ostatni
navrhové plochy v Mofiné budou napojeny ze stavajicich vodovodnich fadu, které budou
slouzit zaroven jako zdroje pozarni vody. V Dolnim Robliné zlUstane ponechano stavajici
zasobeni pitnou vodou z domovnich studni.

Uzemni plan vymezuje koridor technické infrastruktury - koridor V17 - rozsifeni
skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vymezenou obcemi Dobfi¢, Chynava, Konéprusy a
Mofinka.

UP vyse uvedeny koridor respektuje a vymezuije ho v potfebné $ifce. Koridor byl zpfesnén
a byla upravena pozadovana Sifka v mistech pruchodu pres zastavéné uzemi. Zde byl koridor
vymezen (zpiesnén) pouze na Sifku verejnych prostranstvi ¢i komunikaci, nebot' v pfipadé
realizace bude vodovodni fad veden pravé v plochach komunikaci €i vefejnych prostranstvi €i

komunikaci.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Uzemni plan navrhuje doplnéni stavajici kanalizaéni sité o nové fady K1-K11, napojujici
rozvojové plochy BV2, BV4, BV6a, BV7, BV17, BV18 a DX2 na COV (966 EO) v Mofiné a Fady
K12 a K13 napojujici plochy BV11, BV12, BV13 aVZ1 v Trnéném Ujezdu. Odvadéni
odpadnich vod ze sidla Trnény Ujezd je Fe$eno ve vazbé na COV Kozolupy (4560 EO).
Stavajici Cistirna odpadnich vod na severozapadnim okraji sidla byla rekonstruovana a
je navrzena na kapacitu 966 ekvivalentnich obyvatel (EO). V sidle Dolni Roblin a v lokalité
u lomu Amerika budou ponechana stavajici freSeni odvadéni a likvidace odpadnich vod pomoci
bezodtokych jimek, pfi¢emz ve vyhledu budou veskeré odpadni vody z tohoto sidla vyvazeny
do rozsifené COV Mofina.

Srazkové vody budou plo$né zasakovany v misté jejich vzniku prostfednictvim struh,
odvodnovacich pfikopu, popf. vsakovacich jimek, budou-li to dovolovat lokalni a podlozni
poméry a stupen jejich znegisténi.

Elektricka enerqgie

Uzemni plan nenavrhuje konkrétni lokalizaci Zadnych novych trafostanic, av$ak
v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti pfipousti vystavbu trafostanic a
vedeni elektrické energie pro jednotlivé funkéni plochy navrzené k zastavbé na celém Uzemi
obce, kde je technicka infrastruktura uvadéna jako nedilna souc¢ast nové vystavby (viz kapitola

f.1). Konkrétni lokalizace novych trafostanic bude soucasti uzemnich studii.
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Z nadfazené UPD Politka Uzemniho rozvoje a ze Zasad Uzemniho rozvoje
Sttedogeského kraje prebira Uzemni plan Mofina koridor technické infrastruktury E36 pro
dvojité vedeni 400 kV Hradec Reporyje. Ten prochazi fe§enym Gzemim po severovychodnim
okraji a nema na néj prakticky zadny vliv.

Komunikace a vedeni vysokého napéti budou umistovany v zastavitelnych plochach tak,

aby byly v souladu s pozarnimi predpisy.

Plyn

Uzemni plan navrhuje napojeni rozvojovych ploch BV1, BV2, BV4, BV6, BV6a, BV7,
BV17, BV18 a BV19 a DX2 v Mofiné a ploch BV9, BV13 a VZ1 v Trnéném Ujezdu na stavajici
STL plynovodni sit téchto sidel, event. na navrzené STL potrubi P1 —P10. Plynofikace Dolniho

Roblina a lokality u lomu Amerika neni navrzena.

Spoje
V rdmci uzemniho planu neni roz8ifeni mistni telefonni sité navrzeno. Jeji budovani je

pfipustné v ramci podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (viz kapitola f.1).

Budovani dal8i nezbytné technické infrastruktury je pfipustné vramci podminek

pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (viz kapitola f.1).

d.4. Odpadové hospodarstvi
Uzemni plan nenavrhuje zadné zmény ve stavajici organizaci likvidace odpadi.
Konkrétni umisténi shromazdist odpadu a kontejnert uréi Uzemni studie a nasledné

dokumentace .

d.5. Stavby a opatreni k zajisténi obrany a bezpecnosti statu

Ochrana pied povodnémi, vymezeni zaplavovych, ohrozenych a ochrannych oblasti

Uzemni plan zadna protipovodfiova opatfeni nenavrhuije.

Varovani a vyrozuméni obyvatelstva

Pro varovani obyvatelstva je vyuzivana elektricka siréna obecniho ufadu umisténa
v centru obce.

Pro vyrozuméni obyvatelstva bude zabezpefena pfipadnym rozSifenim bezdratového
rozhlasu i dostatec¢na slysSitelnost mistniho rozhlasu i sirény v celém zastavéném uzemi

i v zastavitelnych plochach obce.
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Ukryti a ubytovani evakuovanych osob

Pro u€ely shromazdovani a provizorniho ubytovani evakuovaného obyvatelstva bude
vyuzita budova obecniho ufadu a Détského domu €&.p. 79.
Pro ubytovani bude vyuzit také objekt Skoly a vSech restauracnich zafizeni.

Evakuace obyvatelstva

V pfipadé ohroZeni Uuzemi obce bude evakuace obyvatelstva probihat od budovy

obecniho Gfadu v Mofiné a z navesniho prostoru v Trnéném Ujezdu.

Hromadna stravovaci zafizeni a vyvarovny

Na uzemi obce se nenachazeji hromadna stravovaci zafizeni patfiéné kapacity.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Uskladnéni nezbytného materialu civilni ochrany bude zajisténo v objektech

svr

ve vlastnictvi obce, pfipadné organu statni spravy. Nejvhodnéjsi jsou prostory obecniho ufadu.

Zdravotnické zabezpeceni obyvatelstva

Na uzemi obce se nenachazi zadné lUzkové zdravotnické zafizeni. Pro zabezpeceni

obyvatelstva je dostupna nemocnice v Berouné a v Praze.

Zdroje nebezpecnych latek v izemi

Zdroje nebezpecnych latek se v feSeném uzemi nenachazeji.

Moznosti vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo hranice zastavby

Nebezpeéné latky uréuje UP vyvazet a uskladhovat v aredlu vyroby a skladovani
v severozapadni ¢asti Mofiny.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pithou vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou je zajisténo dopravou pitné vody v mnozstvi
maximalné 151/den na obyvatele bude zajistovano provozovatelem vodovodu. Zasobeni
pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Pfi vyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu

Uuzemneé pfislusného hygienika.

Nouzové zasobovani obyvatelstva elektrickou energii

Na uzemi obce se nenachazi zadny nezavisly zdroj elektrické energie. Nouzové

zasobovani je mozné pouze pomoci mobilnich energocentral.
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Plochy vyuzitelné k zachrannym likvidaénim a obnovovacim pracim
a preziti obyvatelstva

K zachrannym likvida&nim a obnovovacim pracim a preziti obyvatelstva budou vyuzZity
plochy v arealu vyroby a skladovani v severovychodni &asti obce, vazané na zakladni

komunikaéni systém obce.

Plochy pro reseni bezodkladnych pohrebnich sluzeb

Pohfebni sluzby jsou zajistény na stavajicim mistnim hrbitové u kostela.

Plochy pro likvidaci uhynulych zvirat

V pfipadé havarijniho stavu fidi likvidaci uhynulych zvifat okresni nakazova komise podle
pohotovostniho planu. Zahrabovisté budou vybrana podle konkrétni situace a hydrologicky

posouzena.

Pozarni ochrana

V ramci pozarni ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se
pfedchazelo vzniku pozaru a aby v pfipadé pozaru nebo jiného ohroZeni staveb byla
umoznéna bezpeéna evakuace osob, popf. zvifat a véci a aby byl umoznén ucinny zasah
pfi likvidaci pozaru a zachrannych praci. Zaroven je nutné v ramci jednotlivych objektl zabranit
Sifeni pozaru mezi jednotlivymi pozarnimi useky a mimo stavbu. Pozarni ochrana je zajisténa

SDH Karlétejn a profesionalnim sborem Revnice a Beroun.

Objekty pozarni ochrany

Pozarni zbrojnice se nachazi na zapadnim okraji centra Mofiny .

Zdroje vody k haseni pozart

Jako zdroj vody k haseni pozart slouzi v Mofiné a v Trnéném Ujezdé stavajici vodovod.
Jako zdroj pozarni vody mohou byt pouzity i vodni plochy v centru obce. V nové navrzenych
lokalitach musi byt budovany hydranty dle platnych predpist. Pfesné umisténi hydrantu
navrhne nasledujici dokumentace (dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni

inZenyrskych siti). Hydranty budou fadné oznaceny a zapracovany do Pozarniho fadu obce.
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e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni,
ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych

surovin apod.

e.1. Koncepce uspoiadani krajiny a Uzemni systém ekologické stability

V ramci tvorby krajinného prostfedi je Uzemni plan zaméfen pfedevsim na vymezeni
Uzemniho systému ekologické stability. Na spravnim tzemi obce Mofina byla v ramci lokalniho
Uzemniho systému ekologické stability (USES) vymezena soustava 3 lokalnich biocenter, 9

lokalnich biokoridor(, 5 interakénich prvkd a upfesnéni vymezeni nadregionalniho USES.

BIOCENTRA
Nazev Pog?sc:gve Rozloha Navrhovana opatfeni
V cestkach 11 3,08 ha Probirka dfevin, pokraovat koseni luk, nehnojit.
Ob¢in 14 2,99 ha Pfi probirce upfednostnit zachovani puvodnich listnacéh, pokracovat
v koseni luk.
Za humny 15 3,05 ha Pokracovat v koseni luénich ploch, nehnojit, zdravotni probirka drevin.

LOKALNi BIOKORIDORY

Oznaéeni Délka/Sitka

11-14 délka 300 + 700 m, $itka min. 20 m
14-0 délka 500 + 100 m, $itka min. 20 m

1112 délka 270 m, Siftka min. 20m

12-15 délka 700 + 300 m, Sifka min. 20 m
15-0 délka 1 350 m, $itka min. 20 m
209 délka 150 m, $itka min. 20m
211 délka 1 730 m, $itka min. 20 m
212 délka 6 180 m, $itka min. 20 m
213 délka 2 450 m, $itka min. 20 m

INTERAKCNi PRVKY

Poradove Nazev Rozloha
Cislo
55 Za hajkem - predpoli lomu Velka Amerika 2,8 ha
57 Za Poustky 2,0 ha
58 Hradek 0,5 ha
59 Lom Trnény Ujezd 2,0ha
60 Karlicky potok — doprovodna zeler 3,0 ha
NADREGIONALNIi BIOCENTRA
Pog;::gve Nazev Rozloha Navrhovana opatfeni
22 Karlstejn - 2695 ha | Udrzba stavajicich stepi na vhodnych vychozech proti zarlstani a vyskytu
Koda invazivnich rostlin a dfevin, udrzba a uprava niv potoku a jejich revitalizace, likvidace
odpadil a skladek, ponechat lesy zvlastniho uréeni a ménit skladbu dfevin co
nejblize skladbé ptivodnich dfevin svahovych les.

Podrobnéji jsou jednotlivé prvky Uzemniho systému ekologické stability popsany
v oduvodnéni uzemniho planu a vyuziti téchto ploch je uvedeno v kapitole f) Stanoveni

podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti.
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V ramci koncepce uspoiadani krajiny navrhuje Uzemni plan rovnéz vysadbu zelené -
pfirodniho charakteru severné od zastavéného uzemi Mofiny (plocha ZP1 o vyméfe 3,43 ha)
a vymezuje plochy pro zeler - ochrannou a izolaéni podél silnice 111/11619 (ZO3), kolem ploch
dopravni infrastruktury se specifickym vyuzitim DX2 (ZO5), kolem zastavitelnych ploch bydleni
BV18 a BV19 (ZO4, 2020, Z0O21), podél komunikaéniho obchvatu Mofiny (ZO7 — ZQO9),
severné od vodotec€e naproti plose BV6a (Z0O12), pfi jiznim okraji plochy bydleni BV4 (ZO1),
pfi zapadnim a severnim okraji plochy bydleni BV6a (ZO11), mezi plochou DX4 a silnici
[11/11613 (ZO13), mezi plochami bydleni BV14 a BV16 a silnici 111/11613 (ZO14 a ZO19) a mezi
plochami bydleni BV11 a BV12 asilnici 111/1157 (ZO17 a ZO18). Celkova rozloha ploch
navrzené ochranné a izolaéni zelené ¢ini 3,25 ha.

Dale navrhuje uzemni plan na Budhanském potoce zapadné od Mofiny na ploSe W1
vodni plochu o rozloze 0,19 ha.

O;Ir:)e::cr:snl ZpUsob vyuZiti plochy Rozloha v ha

MORINA

I. ETAPA
ZP1 Plocha zelené - pfirodniho charakteru 3,43
Z01 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,61
203 Plocha zelené - ochranna a izola¢ni 0,13
204 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,42
Z05 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,36
207 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,40
Z08 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,18
Z09 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,14
Z012 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,63
Z013 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,12
Z014 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,03
W1 Plocha vodni a vodohospodariska — vodni plochy a toky 0,19
Z011 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,26
Z019 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,21
Z020 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,12
7021 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,04

TRNENY UJEZD

I. ETAPA
Z017 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,09
Z018 Plocha zelené - ochranna a izolaéni 0,07

e.2. Protierozni opatreni

Uzemni plan navrhuje v ramci protieroznich opatfeni 3 plochy zemé&délské — trvalé travni
porosty (NZ/T) pro lokality nad Haknoveckou strzi (NZ/T1) a nad Dolnim Roblinem (NZ/T2 a
NZ/T3) prostfednictvim retencnich prulehu. Pro ostatni uzemi jsou vzhledem k charakteru

feSeného Uzemi dostacujici béZna agrotechnicka opatieni a obnova krajinné zelené.
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Oznaceni
plochy
MORINA
I. ETAPA
NZ/T1 | Plocha zemé&dé&lsk4 — trvalé travni porosty 17,21
NZ/T2 | Plocha zemédélska — trvalé travni porosty 19,02

TRNENY UJEZD

I. ETAPA
NZ/T3 | Plocha zemé&délska — trvalé travni porosty 4,64

Zplisob vyuziti plochy Rozloha plochy v ha

e.3. Ochrana pred povodnémi
Uzemni plan nenavrhuje zadna protipovodiiova opatfeni. ReSenym Uzemim protékaji
Karlicky a Budnansky potok, které nemaji stanoveno zaplavové tuzemi.

e.4. Koncepce rekreace

V soucasné dobé jsou pro individualni rekreaci v Mofiné vyuzivany vedle chaluparstvi
pouze dvé menSi chatové osady jihozapadné od Dolniho Roblina. Pro zachovani hodnotného
pfirodniho prostfedi v Chranéné krajinné oblasti Cesky kras nenavrhuje Uzemni plan zadné
rekreani objekty. Pro vyuZziti turisticky atraktivni polohy Mofiny v blizkosti hradu Karltejnu je
na jihovychodé sidla vymezena jedna plocha dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim
DX2, s poskytovanim komplexnich sluzeb pro motoristy, cyklisty, pro pési i ko¢arovou dopravu,
pujéovnu kol, obc&erstveni, sezénni restaurace. Atraktivni plocha pro cestovni ruch bude
i pfi Zeleznici na ploSe dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim DX4 (nadrazi,
pUjéovna kol, ob&erstveni). Uzemni plan navrhuje také vyrazné rozsifeni sportovnich ploch
v ramci rozsifeni stavajiciho sportovniho arealu navychodé Mofiny (plochy obéanského
vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS1 a OS2) a v jihovychodni &asti Trnéného

Ujezdu na plose ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS3.

Oznaceni o Siti Rozloha ; A &
Zpusob vyuziti ploch Lokalizace plochy v ramci sidla
plochy P y plochy plochy v ha plochy
MORINA
I. ETAPA
0Ss1 Plocha ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni 0,84 vychodni sektor sidla
zafizeni
082 Plocha ob&anského vybaveni — t&€lovychovna a sportovni 1,21 vychodni sektor sidla
zarizeni
TRNENY UJEZD
I. ETAPA
0S3 Plocha obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni 0,72 jihovychodni sektor sidla
zafizeni

e.5. Dobyvani loZisek nerostnych surovin

U severozapadnich hranic k.U. Mofina se nachazeji vyhradni loZiska vysokoprocentniho
vapence — ¢.306540006, ¢.30654007 a 306540008 Mofina (vSechna tfi loZiska jsou soucasti
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rozsahlého dobyvaciho prostoru ¢€.60105 Mofina a chranéného loziskového uzemi
€.006540000 Mofina) a vyhradni lozisko vapence €.306550001 Mofina — Kamenny vrch.
Jihovychodn& od Trné&ného Ujezdu je evidovano vyhradni loZisko stavebniho kamene
a vapence ¢.315890000 Trnény Ujezd — CiZovec. (vy$e uvedené loZisko na katastru Trnény
Ujezd se nachazi v chranéném loziskovém Gzemi 15890000 Trnény Ujezd). Do vychodni &asti
k.G. Trnény Ujezd zasahuji je$té dva prognézni zdroje stavebniho kamene a vapence
oznadené ¢.9118200 Trnény Ujezd.

V zapadni ¢asti feSeného Uuzemi (v lokalité Amerika) a u silnice 111/11613 severozapadné
od Mofiny je evidovano jedno plosné poddolované tuzemi — Mofina 1 (kli¢ 1918, v&etné dllnich
dél €.2616, 2623 a 2627) a jedno bodové poddolované uzemi Mofina 2 (kli¢ 4681, v€etné
dliniho dila €.2625). U lomu Velka Amerika (jizni ¢ast lomu) severozapadné od Mofiny je
evidovano sesuvné uzemi €.1204 Mofina a v zapadni ¢asti Mofiny je evidovano sesuvné uzemi
¢.1.

Uzemni plan navrhuje, aby plochy po tézbé& nerost( byly rekultivovany dle specialnich
projektu.

Dale je stanovena podminka, Ze pro stavby v CHLU, které nesouviseji s t&Zbou, je nutné
postupovat dle §18 a §19 horniho zakona €.44/1988 Sb. v platném znéni. Zastavba
na poddolovaném uzemi musi splfiovat podminky pro stavby stanovené platnymi pravnimi

predpisy.
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem

vyuziti s urécenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),

pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé stanoveni

podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek

prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti jsou &lenény, v souladu s grafickou dokumentaci.

PLOCHY BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE (BV)

Hlavni vyuzZiti

bydleni v rodinnych domech - venkovské

Pripustné vyuziti

dopliikové stavby ke stavbé hlavni

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

zahrady pfinalezejici k rodinnym domim s chovatelskym a péstitelskym
zadzemim, jejichz vyuzivani nebude negativné ovliviiovat nad pfipustnou
mez uZzivani sousednich pozemk( zafazenych do ploch umoZiujicich
bydleni, bez vyraznych negativnich vlivi (hlukovych, pachovych,
estetickych) na okoli

détské hiisté

drobna podnikatelska €innost ve sluzbach a v maloobchodnich zafizenich

vefejna prostranstvi a vefejna zelen, vodni prvky a plochy

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

podnikatelska cinnost ve sluzbach a v maloobchodnich zafizenich nalezejici
do sféry zakladniho ob&anského vybaveni a ubytovani do 5 llzek, za
podminky, Ze nesnizuje kvalitu Zivotniho prostiedi, pohodu bydleni
na vymezené ploSe a je sluditelna s bydlenim

vyuziti ploch BV4, a BV6a, za podminky zpracovani uzemni studie a za
podminky, Zze bude nejprve vysazena ochranna a izolacni zelen na plochach
Z01, 209, Z011 a Z012

vystavba na plochach BV5, BV6, BV6a a BV18, pfiléhajicich ke
komunikaénimu obchvatu Mofiny, za podminky, Zze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokazano, ze nebudou pfekroéeny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb.
V pfipadé nutnosti realizace protihlukovych opatreni budou tato vybudovana
na naklady investorl této vystavby

zastavba na poddolovaném uUzemi je podminéna splnénim podminek
stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro stavby na poddolovaném
uzemi

vystavba na plose BV15 — po vyuziti 70 % plochy BV14 a BV16 k hlavnimu
vyuziti

Nepripustné vyuziti

stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

fadové, terasové domy, dvojdomy

Podminky prostorového usporadani

velikost pozemkl pro vystavbu rodinnych dom( v zastavéném Uzemi
600-1000 m?,

v zastavitelnych plochach min 1 000 m? (kromé ploch BV7, BV17, BV13,
BV18 - zde min velikost pozemku 750 m?)

zastavénost pozemku max. 20 % obytnymi stavbami a 10 % dalSimi
zpevnénymi plochami

maximalni vy$ka zastavby rodinnymi domy: 1 nadzemni podlazi + obytné
podkrovi

dvé parkovaci stani na kazdém pozemku rodinného domu

(v ojedinélych pfipadech, napf. v proluce nebo u zbytkové parcely
v ramci lokality, Ize sniZit min. vyméru o max 20 %)

nova zastavba musi respektovat okolni architektonicko-urbanisticky
charakter stavajici zastavby
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PLOCHY BYDLENI - V BYTOVYCH DOMECH (BH)

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti

verejna prostranstvi a vefejna zelen

ob&anska vybavenost

détska hiisté

parkovisté

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veskeré stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: tfi nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zpevnénych ploch max. 40 % vymezené plochy

PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti

bydleni s hospodaiskym zazemim ve vazbé na extenzivni az stfedné
intenzivni péstitelstvi nebo chovatelstvi

Pripustné vyuziti

dopliikové stavby ke stavbé hlavni

sluzby a ob&anska vybavenost

objekty pro stravovani a ubytovani

vefejna prostranstvi a vefejna zelen, ochranna a izolacni zelefi, vodni prvky
a plochy

détska hiisté

garaze, parkovaci stani

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

stavby pro drobné podnikani, za podminky, Ze nebudou piekroceny
hygienické limity a jsou slucitelné s bydlenim

zemédélské stavby a zména funkce stavajicich staveb na zemédélské
vyuziti, za podminky, Ze tyto zaméry nebudou podléhat posouzeni EIA a
nedojde k prekrogeni limitli danych pravnimi predpisy

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

fadové, terasové domy, dvojdomy

Podminky prostorového usporadani

velikost pozemku rodinnych dom v zastavéném tizemi 600 — 1 000 m?,
mimo zastavéné uzemi minimalné 1 000 m? (v ojedinélych pfipadech,
napf. v proluce nebo u zbytkové parcely v ramci lokality, I1ze snizit min.
vyméru o max 20 %)

podil zpevnénych a zastavénych ploch max. 40 % stavebniho pozemku

maximalni vy8ka zastavby rodinnymi domy: 1 nadzemni podlazi + obytné
podkrovi; vy$ka zastavby objektl obcanské vybavenosti bude respektovat
vySku stavajicich staveb uréenych k prestavbé

nova zastavba musi respektovat okolni architektonicko-urbanisticky

charakter stavajici zastavby

garaz Ci dilna museji byt spojeny se stavbou hlavni

PLOCHY SMISENE OBYTNE — REKREACNI (SR)

Hlavni vyuzZiti

rekreace,

Pripustné vyuziti

chov koni, kratkodobé ubytovani spojené s rekreaci

stavby zabezpecujici provoz zafizeni (klubovna, socialni sluzby volného
Casu, obgerstveni, pljcovny apod.)

stavby pro chov koni, staje, vybé&hy, pristfesky, sklady krmiva

plochy pro traveni volného €asu

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

parkové upravy

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

trvala ohnisté, za podminky zachovéni protipoZarni bezpe€nosti

Nepripustné vyuziti

veskeré stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 20 % vymezeného pozemku

maximalni vy$ka zastavby: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi
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PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI (RI)

Hlavni vyuziti stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti garaz

kllna nebo pristie§ek pro zahradni naradi

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

hfisté

zahradky

vyhlidkova a odpocinkova mista

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti ob&anska vybavenost za podminky, Ze bude sou€ast rekreacniho objektu

Nepripustné vyuziti nové rekreacni objekty

veSkeré stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani | oploceni pozemk( pro rodinnou rekreaci z pfirodnich materiall, vyska
oploceni max. 1,8 m

podil zpevnénych a zastavénych ploch max. 30 % pozemku

vy$ka objektl do jednoho nadzemniho podlazi + podkrovi

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA (OV)

Hlavni vyuziti ob&anska vybavenost - verejna infrastruktura

Pripustné vyuziti doplrkové stavby ke stavbé hlavni

Skolstvi, zdravotnictvi

socialni sluzby

maloobchod, stravovani

ubytovani

verejna sprava

administrativa

hiisté

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby pro ochranu obyvatelstva

verejna prostranstvi a vefejna zelen

manipulaéni a skladovaci plochy, garaze a objekty pro vozidla udrzby napfr.
zelené, chodnik( apod. ve vlastnictvi obce, zpevnéné plochy, plochy pro
posyp. material apod., plochy pro kontejnery a tfidény odpad.

sportovni plochy (télocviény, hiisté)

parkovisté
nezbytna technicka a dopravni infrastruktura
Podminéné pripustné vyuziti komplexni rekonstrukce stavajicich staveb (v€etné nastaveb a pfistaveb),
za podminky, Ze nedojde ke zvySeni stavby o vice nez jedno podlazi
Nepripustné vyuziti veskeré stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym

a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani | vy$ka objektll max. dvé nadzemni podlazi + podkrovi

max. zastavénost 60 % stavebniho pozemku
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PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNi ZARIZENi (OS)

Hlavni vyuziti

télovychovna a sportovni zafizeni

Pripustné vyuziti

télocvi€ny, hiisté

sportovni haly, viceu€elové haly

vefejna zelen

verejna prostranstvi a parkovisté

ochranna a izolacni zelen

détské hiisté

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

zarfizeni, ktera budou plnit doplfikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni
(zarizeni maloobchodni, stravovaci a ubytovaci)

drobné stavby bez pevného zakladu

Podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti plochy OS3, za podminky, Ze zde budou vybudovany pouze hristé,
drobné stavby bez pevného zakladu apod.

vyuziti ploch OS2, za podminky zpracovani Uzemni studie

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

oploceni do max. vySe 2 m

oploceni za brankami 5-7 m

vy$ka télocvi€en a sportovnich hal max. 8 m po fimsu

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY (OH)
Hlavni vyuziti hibitovy, pohiebisté
Pripustné vyuziti hroby

schranky pro ukladani uren

rozptylova louka

kostel,

kaple

vefejna zelen, ochranna a izolacni zelen, vodni prvky a plochy

vefejna prostranstvi

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim a pfipustnym

vyuzitim

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA (VD)

Hlavni vyuzZiti

drobna a femesina vyroba a skladovani

Pripustné vyuziti

skladové objekty slouzici pro danou plochu

ochranna a izolacni zelen

parkovisté

manipulaéni plochy

objekty pro administrativu

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

stravovani

technicka infrastruktura a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

sluzebni byty pro trvalé bydleni, za podminky, Zze budou vyuzZity vyluéné pro
obsluhu arealu

Nepripustné vyuziti

umisténi novych velkovyrobnich nebo skladovych arealll

veSkeré dalSi stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 60 %, zbytek budou tvofit
plochy zelené

max. vy8ka provoznich staveb 12 m (mimo technologicka zafizeni, jako jsou

napr. kominy, telekomunikaéni véze a vzduchotechnicka zafizeni)
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi - ZEMEDELSKA VYROBA (VZ)

Hlavni vyuziti

zemédélska vyroba bez velkochovu hospodaiskych zvirat

Pripustné vyuziti

jizdarna, stavby pro ukryti hospodarskych zvifat pfi nepfiznivém pocasi,
pfistfesky pro odpocinek zvifat pfi pastvé, napajedla

ochranna a izolac¢ni zelen

oploceni, parkovisté, manipulacni plochy

skladové objekty

stravovani

objekty pro administrativu

socialni zazemi (WC, umyvarny, $atny)

protihlukova opatreni

technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

objekty pro dalSi ustajeni hospodarskych zvifat, za podminky, Ze negativni
vlivy vyroby nebudou zasahovat za hranice téchto pozemki

Nepripustné vyuziti

umisténi novych zemédélskych arealtl

veSkeré dalSi stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelenég, vySka
staveb max. 12 m od Urovné terénu po hieben stfechy (mimo technologicka
zarizeni jako jsou kominy, telekomunikaéni véze)

PLOCHY TECHNICKE INFRASTUKTURY — INZENYRSKE SITE (TI)

Hlavni vyuzZiti

inZenyrské sité

Pripustné vyuziti

Cistirna odpadnich vod

Cerpaci stanice, vodojem

regulacni stanice plynu, trafostanice

vysilage, zesilovace, telekomunikaéni ustfedny

oploceni

manipulaéni plochy

ochranna a izolacni zelen

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby, vyuziti a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim a
pripustnym vyuzitim

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN (ZV)

Hlavni vyuzZiti

vefejna zelen

Pripustné vyuziti

parkové upravy ploch s kvétinovou vyzdobou a lavi€kami, mobiliaf

vysadba stroml, kefl a trvalych travnich porosttl

détské hiisté

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti

v§e, co nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

vymezeni ploch s ohledem na prihledy na dominanty sidla a skladba drevin
odpovidajici stanovis§tnim podminkam

PLOCHY ZELENE - PRIRODNIHO CHA

RAKTERU (ZP)

Hlavni vyuzZiti

zelen pfirodniho charakteru

Pripustné vyuziti

extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, solitérni a liniova
zelen a ekologicky kvalitni rostlinna spole€enstva

plochy pfirodni v nezastavéném uzemi

stromova a kefové spole€enstva

doprovodna zelen

cyklostezky a pé&si trasy

objekty drobné architektury

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti
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PLOCHY ZELENE - SOUKROMA A VYHRAZENA (ZS)

Hlavni vyuziti

zelen soukroma a vyhrazena

Pripustné vyuziti

uzitkové zahrady a sady

zahradni domky, skleniky, pergoly, bazény

vysadba ovocnych a uzitkovych drevin

péstebni plochy

oploceni

zarizeni a dopravni plochy nutné k jejich obhospodarovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

ucelové stavby nezbytné k obhospodarovani pozemku

pfipadné stavby v pasmu 50 metrd od okraje lesa podIéhaji posouzeni
dle lesniho zakona

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

Ucelové stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25 m? zastavéné plochy,
nepodsklepené, do 5 m vySky nad urovni terénu

PLOCHY ZELENE - OCHRANNA A 1ZOLACNI (20)

Hlavni vyuzZiti

plochy ochranné a izola¢ni zelené

Pripustné vyuziti

stromova a kefova spole€enstva

nezbytné pési prichody

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

vysadba zelené na plose ZO5, za podminky zpracovani uzemni studie
soubézné s uzemni studii na plochu DX2

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminé&né pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

minimalni Sifka zelené 6 m

PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA

(NZ/0)

Hlavni vyuzZiti

orna plda

Pripustné vyuziti

zména druhu pozemku (kultury) z orné plidy na trvalé travni porosty

meliorace

protierozni a protipovodiiova opatieni, poldr

cestni sit (polni cesty, g:yklistické stezky, stezky pro pési)

revitalizani opatfeni, USES

opatieni ke zvySeni ekologické stability Uzemi (vysadba zelen&, meze,
prllehy, vétrolamy, doprovodna a liniova zeler apod.)

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

dopravni plochy nutné k jejich obhospodarovani, za podminky, Ze nebude
narusen krajinny raz

zména druhu pozemku (kultury) na ostatni plochy, za podminky, Ze
pozemky z(istanou soucasti zemédélského plidniho fondu a budou slouzit
potfebam zemédélského hospodareni (§1 odst. 3 zak.¢. 334/1992 Sb.,
o ochrané zemédélského pudniho fondu)

v k.u. Trmény Ujezd umistovani dogasnych staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona, za podminky
zachovani prostupnosti krajiny a za podminky, Zze nedojde k naruseni
krajinného razu

Nepripustné vyuziti

realizace solarnich elektraren

jakékoliv jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

v k.U. Trnény Ujezd stavby dodasné pro obsluhu plochy (pfistfesky
pro dobytek a koné na pastvé, uschova krmiva apod.) - vySkova hladina
zastavby - max. 7m

v k.i. Trnény Ujezd max. zastav&na plocha jednoho objektu 100 m?

v k.u. Tmény Ujezd oploceni pouze mimo komunikace a za podminky, Ze
se nebude jednat o oploceni trvalé a branici volnému prachodu zvére
krajinou
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PLOCHY ZEMEDELSKE — POLNi CESTY (NZ/C)

Hlavni vyuziti

polni cesty

Pripustné vyuziti

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti

PLOCHY ZEMEDELSKE - TRVALE TRAVNi POROSTY (NZIT)

Hlavni vyuzZiti

trvale travni porosty, zatravnéné plochy

Pripustné vyuziti

cesty a komunikace nutné k obhospodarovani pozemku

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

jezdecké stezky

rozhledny a posedy

sportovni a rekreaéni vyuZiti bez staveb

naucné stezky

prvky USES, interakéni prvky

protierozni a protipovodiiova opatieni, poldr,

vysadba zelené, meze, prllehy, vétrolamy, doprovodna a liniova zelen
apod.

Podminéné pripustné vyuziti

v k.0. Tmény Ujezd umistovani dogasnych staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro Ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona, za podminky
zachovani prostupnosti krajiny a za podminky, Ze nedojde k naruSeni
krajinného razu

Nepripustné vyuziti

realizace solarnich elektraren

jakékoliv jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

v k.U. Trnény Ujezd stavby dodasné pro obsluhu plochy (pfistfesky
pro dobytek a kon& na pastvé, uschova krmiva apod.) - vy$kova hladina
zastavby - max. 7m

v k.0. Trnény Ujezd max. zastav&na plocha jednoho objektu 100 m?

v k.u. Trnény Ujezd oploceni pouze mimo komunikace a za podminky, ze
se nebude jednat o oploceni trvalé a branici volnému prichodu zvére
krajinou

PLOCHY ZEMEDELSKE - ZAHRADY, SADY (NZ/2)
Hlavni vyuziti uzitkové zahrady a sady
Pripustné vyuziti oploceni

zarizeni a dopravni plochy nutné k jejich obhospodarovani

objekty pro uskladnéni naradi a plodin

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti

realizace solarnich elektraren

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového uspofradani

objekty pro uskladné&ni nafadi a plodin do 16 m2? zastavéné plochy,
nepodsklepené , do 3 m vySky nad urovni terénu

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARS

KE - VODNi TOKY A PLOCHY (W)

Hlavni vyuzZiti

vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodni nadrze

Pripustné vyuziti

protipovodfiova opatieni

protierozni zelen, vodni a bfehové porosty, doprovodna a liniova zelen

revitalizace a renaturalizace vodnich tokl

drobné stavby do 16m? souvisejici s tidrzbou vodnich ploch s chovem ryb,
pfipadné vodni driibeze

vodohospodaiské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady aj.)

¢innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb pfipadné vodni dribeze

Nepripustné vyuziti

stavby a ¢innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviujici vodni rezim
v Uzemi

na ploSe W1 realizace zamér podléhajicich posouzeni vliv(i na Zivotni
prostfedi - EIA

oplocovani vodnich ploch a nadrzi z divodu zajisténi optimalni prostupnosti
krajinou, funk&nosti prvkli USES apod.

Uzemni plan
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PLOCHY LESNi - LESY (NL)

Hlavni vyuziti

lesni a jiné pozemky, které jsou ureny k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti

vyuziti ploch v souladu se zakonem na ochranu lesa v platném znéni

cykloturistické a pési trasy

informacni tabule, kfizky

technicka a dopravni infrastruktura

jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi (oplocenky,
krmelce a dalSi zafizeni pro lesni zvér)

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZziti

PLOCHY LESNi - LESNi CESTY (NL/C),

Hlavni vyuzZiti

lesni cesty

Pripustné vyuziti

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZziti

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — ZELEZNICNI (DZ)

Hlavni vyuzZiti

Zelezniéni doprava, vle¢ka, odstavna kolej

Pripustné vyuziti

kolejisté, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty

zafizeni pro zelezni¢ni dopravu - stanice, zastavky, nastupisté, provozni
budovy

pfistupové cesty

pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

protihlukové bariéry

socialni zazemi

vefejna a izola€ni zelen

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

ob&anska vybavenost (stravovani, maloobchod)

stavby a zafizeni v ochranném pasmu drahy, za podminky souhlasu Spravy
Zelezni¢ni a dopravni cesty

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby, vyuziti a =zafizeni, které nesouviseji s hlavnim
a pfipustnym vyuZzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICE III. TRIDY (DS), MISTNi A UCELOVE KOMUNIKACE (DS),
MiSTNi A UCELOVE KOMUNIKACE VEDENE POD ZEMi (DS), KRIZOVATKY (DS), PARKOVISTE

Hlavni vyuziti

silnice Ill. tfidy, mistni a ucelové komunikace, mistni a ucelové komunikace
vedené pod zemi, kiizovatky, ucelové komunikace, parkovisté

Pripustné vyuziti

verejna prostranstvi, verfejna zelen

pfijezdové komunikace k plocham

turistické a cykloturistické trasy

autobusové zastavky, mobiliar

parkovaci a odstavné plochy

informacni tabule

mosty, propustky

odvodnéni

poZéarni hydranty

dopravni vybaveni a zafizeni

verejné osvétleni

naspy, zarezy, opérné zdi, protihlukova opatreni

doprovodna a izola¢ni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

aredly udrzby pozemnich komunikaci

Cerpaci stanice pohonnych hmot

nezbytné socialni zazemi (WC)

Podminéné pripustné vyuziti

vystavba komunika¢niho obchvatu Mofiny, za podminky, Ze v Gzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokazano, ze nebudou prekroeny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb okolnich
ploch pro bydleni. V pfipadé& nutnosti realizace protihlukovych opatieni budou
tato vybudovana na naklady investor( této vystavby
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Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

nové budované neprijezdné a slepé komunikace budou spliiovat poZzadavky
na otaceni pozarni techniky. Bude zajistén bezpeény zdsah mimo ochranné
pasmo VN, VVN a ZVN

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SE SPECIFICKYM VYUZITIM (DX)

Hlavni vyuziti

dopravni infrastruktura se specifickym vyuzitim

Pripustné vyuziti

Zelezni¢ni stanice

parkovisté pro turistickou dopravu

pujéovna kol

zarizeni pro obc¢erstveni

socialni zafizeni

Cerpaci stanice pohonnych hmot

objekty drobné architektury

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

vyuziti plochy DX2, za podminky zpracovani Uzemni studie vcetné
soubé&zné uzemni studie ochranné a izola¢ni zelené na plose ZO5

vyuziti plochy DX3, za podminky, Ze pfipadné stavby v pasmu 50 metr(i od
okraje lesa podléhaji posouzeni dle lesniho zakona

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminé&né pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

vy$ka objektu — pfizemni

PLOCHY PRIRODNi - PLOCHY PRIiRODNiI (NP)

Hlavni vyuziti

plochy pfirodni

Pripustné vyuziti

uzemni systém ekologické stability

Cinnosti vytvarejici a podporujici ekostabilizacni funkci systemu USES,
doplfovani skladebnych ¢&asti USES s dodrzenim druhové skladby
dle cilového spole€enstva

tvorba interak&nich prvkd jako jedné ze skladebnych &asti USES na lokalni
urovni

Podminéné pripustné vyuziti

pozemky dopravni a technické infrastruktury, za podminky posouzeni
krajinného razu

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

PLOCHY TEZBY NEROSTU — PLOCHY

TEZBY NEROSTU (NT)

Hlavni vyuzZiti

krajinné z6ny tézby

Pripustné vyuziti

rekultivace

stavby a zafizeni souvisejici s t€Zbou a dopravou vytézeného materialu

plochy lesni

zména kultury

krajinna zelen, kefova spolecenstvi

vodni plochy

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZziti

Mimo zastavéné Uzemi

a spolecnych zafizeni.

a zastavitelné plochy je pfipustné budovani polnich cest

V ramci zastavitelnych ploch je spoleénym regulativem 2 parkovaci stani na 1 bytovou

jednotku v ramci zastavitelnych

ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych.

V rdmci nezastavéného Uzemi je pfipustné oploceni jednotlivych ploch pouze mimo

komunikace a za podminky, Ze se nebude jednat o oploceni trvalé a branici volnému prichodu

zvéfe krajinou. Oploceni zemédélské pudy se pfipousti pouze docasnymi ohradniky

Uzemni plan
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propustnymi pro zvéf, ktera rovnéz zasadnim zpusobem neomezuji migraci zvifat. Ostatni
zpusoby oploceni volné krajiny jsou vylouéeny.

Za ,oploceni“ nejsou povazovany oplocenky na PUPFL z duvodu ochrany pfed Skodami
zpusobenymi zvéfi a do€asna oploceni pastvin.

Spole€¢nou podminkou pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti je ochrana
archeologickych nalezist’ (Uzemi obce ma charakter Uzemi s archeologickymi nalezy). Jelikoz
vétsina provadénych zemnich praci podléha odbornému archeologickému dozoru nebo vyvola
potfebu zachranného archeologického vyzkumu, je nutné oznamit zamér vystavby
Archeologickému ustavu Akademie véd CR.

Z hlediska umoznéni vykonu spravy a udrzby je nutné zachovat podél trubnich useku
hlavniho odvodiovaciho zafizeni (HOZ) nezastavény manipulaéni pruh o Sifce 4 m od osy
potrubi na obé strany, kde nebudou vysazovany zadné kefe ani stromy, u otevienych Useku
HOZ nezastavény manipulaéni pruh o Sifce 3,5 m na obou stranach (méfeno od vrchni hrany).
Do HOZ nesmi byt vypoustény Zadné odpadni ani destové vody. V pfipadé provadéni vysadeb
zelené okolo otevieného HOZ bude vysadba provedena pouze po jedné strané ve vzdalenosti
1m od vrchni hrany.
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q) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkium a stavbam

vyvlastnit

g.1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuije tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 zakona
¢. 183/2006 Sb.):

Verfejné prospé€sné stavby uvadi nasledujici seznam s €isly odpovidajicimi vykresu
,Verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace.”

kfizovatky: DS18,

mistni a u€elové komunikace: DS4 — DS6, DS8, DS20, DS25, DS27
dopravni infrastruktura - se specifickym vyuzitim: DX3

vodovodni fady: V1 - V9

kanalizaéni fady: K1 — K13

STL plynovodni fady: P1 — P10

Plochy koridort pro umisténi VPS:

- Koridor D090 - silnice 11/116: uprava useku Rovina - Mofina, Mofinka obchvat, -
koridor D091 - silnice 11/116: Kuchar obchvat,

- Koridor V17 pro rozsifeni skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vymezenou
obcemi Dobfi¢, Chynava, Konéprusy a Mofinka

- Koridor E36 pro dvoijité vedeni 400 kV Hradec — Reporyje

g.2. Verejné prospésna opatreni

prvky uzemniho systému ekologické stability:
lokalni biocentra: LBC 11, LBC 14 a LBC 15
lokalni biokoridory: LBK 11-14, LBK 14-0, LBK 12-15, LBK 15-0, LBK 211,
LBK 212 aLBK 213
g.3. Plochy pro asanaci

Na uzemi obce nenavrhuje Uzemni plan Zadné asanaéni Upravy.

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v €i prospéch je
predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkl, nazvu
katastralniho Gzemi a pripadné dalSich udaju dle §8 katastralniho
zakona

Uzemni plan nenavrhuje zadné vefejné prosp&$né stavby ani verejna prostranstvi

s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava (dle § 101 zakona ¢. 183/2006 Sb.):
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i) Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

JelikoZ se nepredpoklada potieba posouzeni vlivu uzemniho planu na Zivotni prostfedi
ani na udrzitelny rozvoj uzemi (v feSeném Uzemi se nenavrhuji rozvojové plochy ani koridory
do chranénych oblasti Natura 2000, a proto Ize vyloucit vyznamny vliv na evropsky vyznamnou

lokalitu nebo ptaci oblast), nenavrhuje Uzemni plan zadna kompenzacni opatieni.

i) Vymezeni ploch a koridoru iizemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, vEetné podminek pro jeho provéreni

Jako dlouhodoba uzemni rezerva je vymezena plocha pro bydleni R1 (rozloha 4,08 ha,
kapacita 30 -35 rodinnych domu) na severnim okraji Mofiny, v€etné pfistupovych mistnich
komunikaci R2 a R3. Mozné budouci vyuziti ploch R1, R2 a R3 je podminéno pofizenim zmény

uzemniho planu.

k) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
v _uUzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni
podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhlty pro a vloZzeni dat o této
studii do evidence uzemné planovaci cinnosti

Pro zastavitelné plochy oznacené v uzemnim planu BV4, BV6a, OS2, DX2 a ZOS5 je
nutné zpracovat Uuzemni studii, pfiéemz studie na vysadbu dievin na ploSe ZO5 bude
zpracovana soubézné s uzemni studii na plochu DX2 a rovnéz vysadba na ploSe ZO5 bude
probihat sou¢asné s vyuzitim plochy DX2.

Uzemni studie provéfi moznosti Géelného vyuziti FeSeného tzemi. Pfedmétem fedeni
bude zejména navrh vnitfniho €lenéni Uzemi na stavebni pozemky rodinnych domu a pozemky
vefejnych prostranstvi, jejichz soucasti budou mistni komunikace zpfistupfujici jednotlivé
stavebni pozemky. Uzemni studie dale navrhne ohraniéeni fe$ené plochy DX2 ochrannou a
izolaéni zeleni. Uzemni studie dale provéfi napojeni stavebnich pozemk(i na stavajici
technickou infrastrukturu sidla. V navrhu feSeni Uzemni studie budou zohlednény stavaijici
limity omezujici vyuziti jednotlivych ploch.

Lhita pro pofizeni izemni studie:

UP navrhuje Ihatu pro pofizeni GUzemnich studii tzemniho planu do 6 let od vydani
Zmény &.1 UP Mofina a jejich schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o studiich do evidence

Uuzemné planovaci €innosti.
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1) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim _requlacniho planu, zadani
reqgulacniho planu v rozsahu podle prilohy ¢. 9 vyhlasky
€.500/2006 Sb., stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan
z podnétu nebo na zadost, a u requlacniho planu z podnétu
stanoveni pfimérené lhuty pro jeho vydani

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, v nichz bude rozhodovani o zménach v Uzemi

podminéno vydanim regula¢niho planu.

m) Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Uzemni plan navrhuje rozvojové plochy ve dvou etapach. Vétsina rozvojovych ploch je
navrzena v prvni etapé vyuziti. Do druhé etapy vyuziti uzemi byla zafazena plocha BV15.

Viz Vykres pofadi zmén v Uzemi a Hlavni vykres — Urbanisticka koncepce s vymezenim
ploch s rozdilnym vyuzitim.

Plochy navrzené ve druhé etapé je mozné vyuzit po vyuziti minimalné 70 % rozlohy ploch
vymezenych v |. etapé k hlavnimu vyuziti, a to takto:
plochu BV15 — po vyuziti 70% plochy BV14 a BV16 k hlavnimu vyuZiti.

n) Udaje o poétu listil Gtzemniho planu a poétu vykresti k nému
pripojené grafické casti

Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje 41 stran.
Graficka ¢ast uzemniho planu sestava celkem ze 7 vykresu:

1. Zakladni ¢lenéni uzemi — v méfitku 1 : 5 000
2. Hlavni vykres - urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym vyuzitim - v méfitku
1:5000

3.Koncepce usporadani krajiny - v méfitku 1 : 5 000

4 Koncepce verejné infrastruktury — doprava - v méfitku 1 : 5 000

5. Koncepce vefejné infrastruktury - elektricka energie, plyn, spoje, zasobovani vodou,
kanalizace - v méfitku 1 : 5 000

6. Verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatieni a asanace - v méfitku 1 : 5 000

7. VVlykres pofadi zmén v uzemi - v méfitku 1 : 5 000

8. Koordinaéni vykres 1 : 5 000

9. Vykres piedpokladanych zabort ZPF 1 : 5 000
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