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Navrh osvétleni byl vypracovan na zékladé pasportu vefejného osvétleni (KABELSPOJ, s..r.0.). Névrh feseni vychazi ze zatfidéni vozovky dle nové CSN CEN/TR 13201 ze
zari 2016:



Tabulka pozadavki dle CSN tfida M6

Table 1 — M lighting classes

Class Luminance of the road surface of the carriageway for the dry Disability Lighting of
| and wet road surface condition glare surroundings

Dry conditions Wet Dry Dry
conditions conditions

Z Uc Ul a u M‘f‘o f nt sz"
[minimum [minimum] [minimum] [minimum] [maximum] [minimum]

maintained] %
cd-m®

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35

M2 1,50 0,40 .70 0.15 10 0,35

M3 1,00 0.40 0,60 0,15 15 0,20

M4 0,75 0,40 .60 0,15 15 0,320

M5 6,50 0.35 0.40 0.15 15 0,30

M6 0.30 U R 20 0,30

Navriens osvétlovaci soustava musi spliiovat poZadavky kladené normou €SN pro tfidu osvétleni M6.

Pro nové navrienou osvétlovaci soustavu je vyuZito svitidel iGuzzini Archilede HP. Jednd se o nejmodernéjsi svitidla vybavend LED technologii. Svitidla jsou vybavena
silniéni optickou &asti a splfiuji pozadavky na t¥idu clonéni G4. Hlavni vyhodou je pak moZnost automatického stmivani nebo nastaveni vlastniho reZzimu stmivani dle
pozadavku obce pfimo v kazdém svitidle. Toto vede k maximalizaci Uspor. Bliz3i technické informace o svitidlech jsou uvedeny v pfiloze.

Roéni priimérna doba sviceni byla pro srovnani stanovena na 3 650 hodin provozu ro¢né. Pro srovnani je vyuZito hned nékolika moznosti FeSeni optimalizace

osvétlovaci soustavy.



Stavaijici stav: Je aktudini stav osvétlovaci soustavy dle dostupnych informaci z pasportu.

Vymeéna svitidel (bez stmivéni): Tento nové navrZeny stav by byl dosaZzen vyménou hlav svitidel za nové navriend LED svitidla umist&n4 na stdvajici sloupy v daném
rozmisténi (pfiloZzend vykresova dokumentace).. Umisténi svitidel by pak bylo provedeno ve vy$ce7m pfimo na sloup. (bez vyuziti vyloZniku) Svitidla na kfizovatkach ve
vySce 8m. Svitidla by byla provozovana v pIném reZimu po celou dobu provozu.

Vyména svitidel s vyuZitim stmivani: Tento nové navrZeny stav by byl dosaZen pouhou vyménou hlav svitidel za nové navrzena LED svitidla umisténa na sloupy
v daném rozmisténi (pfiloZena vykresova dokumentace). Svitidla by byla provozovéna 5hodin v plném rezimu a 5 hodin na polovi¢ni svétleny tok. (Pfiklad 20:00-23:00
na 100%, 23:00-04:00 na 50%, 04:00-06:00 na 100%).

Stav Prikon Pocet Celkovy Rocni spotieba energie Cena za rocni Rocni tspora oproti stavajicimu
svitidla svitidel pfikon (provoz 3 650 hodin za spotiebovanou energii | stavu
soustavy rok) (3KE za kWh)
Stavajici stav 17Ks 1654W 6 037kWh 18 111K¢
Vymeéna svitidel (bez 31,4W 20Ks 628W 2 292kWh 6 876K¢ 11 235K¢
stmivani) ‘
Vymeéna svitidel 31,4W 20ks 494W 1803 5 409K¢ 12 702K¢
s vyuzitim stmivani
(Sh 100% a 5h 50%) e

Kontrolni vypocet se svitidly iGuzzini Archilede HP je pfiloZen. (DoloZeni spin&ni viech pozadavk kladenych na komunikaci se zatfidénim M6.)



prehled navrZenych svitidel

Verejné osvétlenf

S1- STREET Svitidlo vefejného osvétleni

Silnni¢ni svitidlo ST1

Hlinikové télo s dvojitou fosfor- chromovou povrchovou
upravou / RAL 9007

Elektronicka napdjeci programovatelnad jednotka — Smart Light
Control

LED 24,4W /4000K / min CRI 70 / optika STREET / ®N = 2 910
Im

Zivotnost L90-B10 = 100 000 h

Tfida clonéni G3 / Mac Adam < 3

Prepétovd ochrana do 10 kV / pojistka proti zkratu

IP67, IK09, izolacni tfida I, energeticka trida spotrebice A++
Instalace moznd na sloup / vyloZnik ¢ 42 / 60 / 76 mm
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Nastaveni svitidla:
Nomindlni provozni svételny tok ®P = ®N
®P=2910Im ~







