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A. PRUVODNI ZPRAVA
1. Identifika ¢ni Gdaje
1.1.Udaje o stavi¥

Nazev stavby:Oprava vodni nadrze
Misto stavby: obecTrnény Ujezd

Predmét projektové dokumentace:Projektiesi opravu vodni nadrze v obci Tny Ujezd

1.2.Udaje o stavebnikovi

Investor : Obec Miana

Sidlo :¢. p. 81, 26717 Mina

ICO :00233595

DIC: :CZ00233595

Zastoupeny : Vojch Stitka, starosta obce
Telefon : 603815540

E-mail

1.3.Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev : Ing. Tom@&s Melichar

Sidlo : Verdunska 673 Praha-Vino
ICO : 13138413

DIC : CZ 6201010354

Zodp. projektant : Ing. Tomas Melichar
Opravreni k projekci ‘CKAIT 002179

Telefon : 602236001

E-mail : tomasmelichar@volny.cz

WWW D -



2. Seznam vstupnich podklad

Zakladnim podkladem pro zpracovanim dokumentaceo lgkchymetrické zasteni
lokality. Zhodnoceni stavajiciho stavu a &§vz provedenych jednani. Zaemi lokality je
provedeno ve vyskovém systému BPV arfadnicového systému JTSK.

Dale jsou zde uvedeny projektove, mapové a odbpodé&lady:

» Katastralni mapa v digitalni podbb

» Polohopisné a vyskopisné z&fni lokality v digitalni podob
« (SN 01 3469 — Vykresy hydrotechnicky staveb

« CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze

3. Udaje o tzemi
3.1.RozsahreSeného uzemi

Nadrz s okolnimi dgenymi plochami se nachazi verestu obce Trény Ujezd. Lezi
sever® od mistni komunikace. Odtok z n&drZe je provedsh kpmunikaci v jihovychodni

casti a je regulovan pomoci beZpestniho pelivu.
3.2. Udaje o ochraré tzemni podle jinych pravnich gredpisi

Pt ndvrhu koncepce stavby byly respektovany podmiiddenych orgén statni spravy i
provozovatel inZenyrskych siti i dalSich #aeni s ochrannymi pasmy. Navrh byl proveden
co nejSetryji z hlediska minimalizace &t s ochrannymi pasmy jinych idaeni. Se spravci
inZenyrskych siti a organy statni spravy budoueghofny podminky za jakych je mozno
stavbu provést. U vSech siti budou dodrzeny podynind provadni stavebnich praci.

Pri stavi® nedojde ke styku s kulturnimi pamatkami. V mistavby neni vyhlaSena

pamatkova rezervace ani jind pamatkova zéna.

3.3. Souvisejici a podmiujici investice

V sowasné dob neni znamo, Ze by se vyskytovakjaka vyvolana investice souvisejici
se stavbou.



3.4.Seznam do¥enych pozemli a staveb dle katastru nemovitosti

Stavba se nachazi na k... @mgi Ujezd. Stavbou jsou dny pozemky

Parcela Vlastnik Vyméra (m?) Druh pozemku

30 Obec Mdina, ¢. p. 119 Vodni plocha
81, 26717 Mdéina

566 Obec Mdgina, ¢. p.| 3095 Ostatni plocha
81, 26717 Mdéina

4. Udaje o stavi#

4.1.Nova stavba nebo zréna dokon¢ené stavby
Predkladany projekteSi opravu ¢h a dna nadrze.

4.2.Ugel uzivani stavby

Jéel uzivani stavbyistava stavajici.

4.3.Trvala nebo dotasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

4.4.Udaje o ochrarg stavby podle jinych pravnich predpisi

V Uzemi se nevyskytuje stavba chmda podle jinych pravnich fedpisi (kulturni

pamatky apod.)
4.5.Udaje o dodrzeni technickych pozadavik na stavby

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlask&u 268/2009 Sb. O obeéntechnicky

pozadavcich na vystavbu a vyhlaskou 501/2006 Stbemnych pozadavcich na vyuzivani



GUzemi, ve zéni pozajSich pedpidgi. Stavba bude po svém dokeni slouZit jako
krajinotvorny prvek s retenci.

Navrhovana stavba je specialnim dilem, které anjii piistup nepovolanych osob a
nepodléh&a navrhovanym kritériim pro osoby s omezesthopnosti pohybu a orientace. Neni

tedy nutné&eSit bezbariérovyistup.

4.6.Navrhované kapacity stavby a zakladni bilance stayb

Technické parametry VD ustavaji beze z#my. Pro provoz vodniho dila, které je
navrhovano v této dokumentaci nebude sgmivana energie.

Pro provoz stavby nebude r@énspotebovana voda ve smyslu sfeiiy.

Dilo nebude produkovat Zadné splaskové aniaeSvody.

Dilo nebude produkovat zadné odpady ani emise.

4.7.Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladani zahajeni vystavby

V doke zpracovani tohoto stuprdokumentace neni mozno s naprostou spolehlivou
piesnosti uvést fbéh priprav stavby a jeji realizace. Existuje totada ovlivaujici faktor,
které budoueSeny a zodpovidany postéquii viastni gipraw stavby.

Pred realizaci oprav bude nutné vyraamizit vodni hladinu a zajistit wsteni dna
nadrze. Zahajeni vystavby je tedy podénim rekolika nezbytnymi pedpoklady, které je
nutno zajistit. Krom zajiseéni finarcnich prostedki a projektu se jedna o projednani a
povoleni stavby, ktery harmonogram zahajuje a édoh se datum zahgjeni stavby da
predkEzné stanovit na léto 2016.

Predpokladana lhita vystavby
Predpokladand lita vystavba se odhaduje na 1-2sice, pedevSim s ohledem na

klimatické ponéry a moznosti dodavatele. Vzhledem k rozsahu stawbyyZaduje stavba

rozcleni na etapy vystavby.



5. Clenéni stavby na objekty a technicka z#izeni

5.1.Provozni soubory, technicka a technologicka Fézeni

S ohledem na charakter stavby se zde provozni spuyo technicka a technologicka

zaizeni nevyskytuji.

5.2.Stavebni objekty
S0O-01 Oprava 8h a dna nadrze.

B. SOUHRONA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis Uzemi stavby

1.1.Charakteristika Uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi na pozemku nadrze v ildnavobce Trany Ujezd nad
mistni komunikaci¢. 1157. Do nadrzeijgékd pouze de®va voda z okolnich pozerk
z toho divodu se do nadrze dostalo Znéd mnozstvi naplavenych distot. Dno nadrze je
taktéz zarostlé mnozstvim rostlin.é®8y nadrZze jsou vybetonovany s navrdni korunkou.
Plochy s&n jsou popraskané a rozpadlé.

Z hlediska provéahi stavby lze staveniSt pokladat za ne zcela bezproblémoveé.

Predpoklada se provadi praci za pouziti mechanizmu £ng.
1.2.Vy¢éet a zavry provedenych prizkumia a rozbori

Pro stavbu byl projektantem provedenizkum budouciho stavenistProveden byl
biologicky pttizkum Gzemi.



1.3.Stavajici ochranna a bezp&ostni pasma

Navrhovana stavba gatmezi specialni stavby vodohospégk€ho charakteru, jejichz
ziizeni a provoz s#di prisluSnymi zakonnymi opgnimi. Ri navrhu byl respektovan Zakon
¢.245/2001 Sb. O vodach veemi pozdjSich gedpid.

Predpoklada se, Zze se stavba nenachazi v ochranrgsimeph inZenyrskych siti a
komunikace. B stavk® budou respektovany pozadavkyigusSnych orgah statni spravy

ochrany pirod\ uvedené v jejich stanoviscich.

1.4.Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi

Stavba je navrZzena v prostoru vodni nadrze. S ehieda charakter stavby se tedy
nejedna o rozpor, ale océl stavby. Stavba se nachazi mimo vyhlaSenou dktamu
zaplavového uzemi. JelikoZz se jedna o specidlnibstge riziko ohroZeni podvodni
bezgedmtné a ani z hlediska bezp®sti VD samotného neni s ohledem na jeho parametry
dilo nebezpéné pro dilo samotné ani pro okoli.

Navrzena stavba se nenachazi v poddolovaném uUzemi.

1.5.Vliv stavby na okolni pozemky, stavby a odtokové puéry v Uzemi

Opravou nadrze nebudou negativovlivnény okolni stavby a pozemky. Naopak dojde
ke zvySeni bezgaosti vodniho dila.

1.6.Pozadavky na asanace, demolice, kacentavin

Stavba je navrZzena tak, aby nebyloipba bourat Zadné stavajici objekt. Naeba

odstraovat ani celé stavby, ani jejidasti. V ramci stavby nebudou odsttag dieviny.

1.7.Pozadavky na zabor zerédélskych a lesnich pozemi

Pri stavi® nedojde k zaboru pozerinkuréenych k plgni funkce lesa, ani pozerink

s ochranou ze#délského gvodniho fondu.



1.8.Uzemns technické podminky

Uzemré technické podminky jsou pro navrzenou stavbu vwfioiz Povinnosti
dodavatele je f@d zahdjenim stavby dohodnout podminky pitstpp na staveniStpies
soukromé pozemky. Napojeni stavby na jiny dopraani technické infrastruktury se
nevyskytuje.

1.9.Vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni omezena specialnimi padiicim podminkami.
2. Celkovy popis stavhy

2.1.U¢el uzivani stavby

Ucelem stavby je oprava a zvyserinstoprava dna vodni nadrze a vybudovani gabionové

stny a novych svodidel.

2.2.Celkové urbanistické a architektonickéreSeni

Jednd se prostou opraviérsta dna, kter4 bude architektonicky spdkgbit s okolim.
VSechny prvky jsou navrZzeny tak, abyspbily ve svém okoli co moZzna nejnéérusiveé a
dotvéely prostedi, ve kterém jsou budovany. Z urbanistického ibledje stavba navrzena

tak, aby spojovala prvkycélnosti s hospodarnosti.

2.3.Celkové provoznireSeni, technologie vyroby

Navrzena stavba je specidlni stavbdirguniho charakteru. Jakakoliv vyroba, provoz
apod. je tedy vylotena.

2.4.Bezbariérové uzivani stavby
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Navrhovana stavba je specialnim dilem, které anjii giistup nepovolanych osob a
nepodléh& navrhovym kritériim pro osoby s omezesuhwpnosti pohybu a orientace.

2.5.Bezpe&nost pri uzivani stavby

Stavba diky svému charakteru nevyZaduje zvlasupdrostni opateni.

2.6.Zakladni charakteristika objektu

Rozsah stavby je dan velikosti lokality, ktera sehézi bezprosdré v ramci vodni
nadrze. V ramci stavby bude opravenyngta dno ivodni nadrze, betonovéillla propustku
a kanal vedeny pod silnici.

Vlastni stavenigtse zahrnuje okoli vodni nadrze a kanal vedenyrpistini komunikaci.
Dno nédrze je zrgSténo naplavenou zeminou, u které neni zndma jeji ogicrDale zde
bude vyzdno zvySeni fivodnich stn z kamene a provedena gabionovhatv zapadnéasti
nadrze.

2.7.Technicka a technologicka zéizeni

Stavba nebude vybavena technickym ani technologickybavenim.

2.8.Pozarné bezpe&nostnireseni

Z pozarniho hlediska se stavba pojima jako bezrpda rizika. Stavbu tvid objekty,

které jsou z kamene, betonu nebo zemni a tudiZiaeiéo

2.9.Zasady hospodieni s energiemi

Vodni dilo jako takové nebude spethovavat jakékoliv energie.

2.10. Hygienické pozadavky na stavbu

Pro stavbu nejsou stanoveny specialni hygienicagevky.
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2.11. Ochrana stavby pgred negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi

V naSem pipadt se jedna o stavbu, ktera nevykazujgSwu rizik, obect pojimanych do
této kapitoly. Konkréta k jednotlivym polozkam, o kterych pojednava Vylkias. 499/2006
Sb. Ve zini pozdjSich gedpisu:

Riziko ohrozeni povodni s ohledem na jeho parame@mi nebezpmé pro dilo
samotné ani pro okoli. Misto stavby se nenachdéziewmi rizikovém z hlediska sesuvidy.
V misi& stavby se nevyskytuji hlubinné doly, proto anitéenizikova faktor nehraje roli.
Okoli stavby neni seizmicky rizikové. Navrzena btavovréZz nepaiti mezi stavby, které se
posuzuji s hlediska rizika vyskytu Radonu. Nejedeéatotiz o pobytové stavby, u kterych

hrozi dlouhodobym pobytem riziko zdravotni Gjmy.

3. P¥ipojeni technickou infrastrukturou

Stavba nevyZaduje fipojeni na technickou infrastrukturu, ani provad prelozek

stavajicich prvic infrastruktury (inZenyrské nadzemni a podzemsiggibd.)

4. Dopravni reSeni

Stavba je situovana v intravilanu obce. Po celobudeystavby bude nutno zachovat
piistup ke vSem okolnim pozerirk, prijezdnost komunikaci a bezfpost @i provadni
vykopovych praci.

Pristup ke stavenisti je z mistni komunikace, kteeflev aZz k n&drzi. Budou pouZzity
stavebni strojedzné pro tento druh oprav. Nejsou kladeny zvlasémoky na technologie a

energie.

5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

NavrZzena stavba nevyzZaduje dalSi souvisejici téré@pravy ve svém okoli. V ramci

stavby nenfeSena nahradni vystavba.
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6. Popis vlivu stavby na zivotni prostedi a jeho ochrana

Stavba je navrZzena tak, Ze nedojde k negativninivn@ni vodniho rezimu ve svém okoli.
Vodni dilo svym charakterem patmezi takové, ketré népobi negativé na Zivotni
prostedi. Dilo nebude produkovat odpady Zadného druhadnV plocha zvySuje miru
ekologické stability Uzemi, zlepSuje hydrické podkyi a mikroklimatické porry v okoli
vodni plochy. Na za¥ Ize tedy shrnout, Ze stavba nebude produkovaaayp Zadné formh

a Ze nepodléha se zakona nutnosti vypracovanirdiabhgopisujicimu vliv stavby na Zivotni
prostedi ve smyslu zakon&NR ¢.1000/2001 Sb. (E.l.A.), ve #ni poza&jsich pepis
(216/2007 Sb.).

7. Ochrana obyvatelstva

Navrzena stavba nenid@na k ochra# civilnino obyvatelstva. Z hlediska bezpesti
vodniho dila samotného neni s ohledem na jeho gdrgmebezp@é pro dilo samotné ani

pro okoli.

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je napojena na zpeen nezpevéné cesty, odkud je stavba deb
piistupna. Napojeni stavby na jiny druh dopravnitecihnické infrastruktury se nevyskytuje.

Souwasné napojeni nadrze na dopravni infrastrukturuz j@munikace¢. 1157 po
zpevrené mistni komunikaci. Dodavatel stavby je povineadrZzavat pijezdové cesty a
komunikace \istot, po doko®eni stavby je uvést daipodniho stavu.

Povinnost zhotovitele je zhodnoceni (na vlastiilady) moznych fistupovych cest
pies mosty, lavky, propustky a pod@ébrNesmi byt naruSena jejich stabilita, nasledna
bezpé&nost.

Napojeni staveni8tna si¢ technické infrastruktury zajisti zhotovitel stavima své
naklady, projednana a zajisti pettiné smlouvy fed zahajenim stavby stigluSnym
poskytovatelem, vlastnikemidtipoklada se odb elektrické energie z mistni &INN pres

pienosny elektrorrovy rozvad¢, nebo si zhotovitel zajisti ndhradni zdroje erergiap.

13



mobilni diesel agregaty. Odbvody se pedpoklada z vejné vodovodni sit Predpoklada
se, Ze dodavatel zajisti pro pracovniky mobilni WC.

8.2.Vliv provad éni stavby na okoli stavby a pozemky

Rozsah stavby je dan velikosti nadrze. Konfigureerénu je pizniva, v lokalig¢ neni
planovana jind sowind vystavba. Z hlediska provéud stavby lze staveniStpokladat za
zcela bezproblémové.

V misi stavby se z nef#Si prava@podobnosti nenachazi zadné inZenyrsk& gafichz
ochranu je ieba respektovat. Po celou dobu vystavby bude rzdobovat fistup ke vSem
okolnim pozemkm a nemovitostem, pjezdnost komunikaci a bezpest i provadcni
vykopovych praci. Na sta¥bpievladaji zemni prace,étsi objem pepravy stavebnich
material se nepedpoklada. R stavl® je nutné zvolit takové technologické postupy, &ter
neohrozi statiku okolnich staveb. Okolni pozemkyaity pro gistup ke stavenisti budou po
dokorteni stavby uvedeny daipodniho stavu.

Veskeré souvislosti tykajici seitzzeni stavenistjsou \&ci dodavatele stavby, ktery bude

vybran vylgrovymtizenim.

8.3.0chrana okoli stavby a pozadavky na souvisejici asace, demolice,

kaceni

Stavba bude provéda gimo v nadrzi. NavrZzenymi opa&nimi dojde k zasahu do
vyznamného krajinného prvku. Celkose ovSem jedna o zasaiizpivy za @elem obnovy a
zachovani bezgaého provozu vodniho dila.

Stavba je navrZzena tak, aby nebyiebt bourat Zadni stavajici objekty s vyjimkeécht
které jsou pednttem opravy. Neniteba odstrgovat ani celé stavby, ani jejicasti. V ramci
stavby neniteba kacet vzrostlou zélebude provedena pouze probirka naletovyidvik.
Ochrana ostatnich okolnicltedin a ploch pro vegetaci musi byt zaj v plném rozsahu
v souladu €SN 83 9061.

Pri stavi® nevzniknou kroré vybouranych objekt témef Zadné odpady. S odpady bude
nakladano v souladu se zakon&ni85/2001 Sb. O odpadech, v platnérinresp. Zakonem
&. 154/2010 Sh. O odpadech (novela) a s vyhlasko® M2383/2001 Sb. O podrobnostech

nakladani s odpady, v platnéménmn
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Béhem realizace stavby vznikne malé mnoZstvi nasleidhj drutic odpad dle zatidéni
podle Katalogu odpadid 17 05 04 — Zemina a kameni neuvedenégisldm 17 05 03.

8.4. Maximalni z&bory pro stavenis¢

Detailni navrh z#izeni stavenist provede az podle vysledkvybéru dodavatele sam
dodavatel. Pro stavbu nejsotedepsany specialni objektyizeni stavenigt Drobné objekty
zarizeni stavenist jako maringotky, sklad madi, materialu, apod. je nutno dohodnout
s investorem. VeSkeré souvislosti tykajici séizami stavenigtjsou Wci dodavatele stavby,

ktery bude vybran vysovymiizenim.

8.5.0chrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Na Zivotni prosedi ma vliv i samotna vystavba. Taspbi na své okoli hlukem, zvySenou
prasnosti a ZSenym rizikem vzniku havariefipaniku olefi nebo pohonnych hmot z
mechanismi do pidy. Proto bude ip vybéru dodavatele stavby investoritdizet nejen
k cenové nabidce, ale i k referencim a strojovéaripdodavatele.

Stavba se nachazi na pozemku nadrZze. Dopravniiguiagt a mechanismy budou na
pracovisti ve vzorném technickém stavii. fouZziti strofi s hydraulikou bude pouzito naplni
s biologicky odbouratelnych ofejDodavatel zajisti, aby bylatbem stavby snizena prasnost
na minimum.

VSemi dostupnymi prosdky bude zamezeno mozZnosti Uniku cizorodych latek
piirodniho prosedi. Stavba bude vybavena dostajen mnozstvim saraich prostedki,
vSechny mechanismy pohybujici se na stamidou udrzovany v dobrém technickém stavu a
bude prova&ha jejich kontrola zejména z hlediska moznych ikapovoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami sinu byt provadéna pouze
na bezpénych plochach.

Nalezitost nakladani se zavadnymi latkami a naehni havarijniho planu se zabyva
vyhlaSka 450/2005 Sb. Havarijni plan je pisemnyutioént, vypracovany podi 39 odst. 2
pism. A) vodniho zakona uZivatelem zavadnych lzeathazejicim s nimi vect8im rozsahu
nebo s uzivatelem latek se zvySenym neb&mpero povrchové nebo podzemni vody.

Havarijni plan bude tedy zpracovdn samotnym doddeent stavby, bude-li to dle
podminek uvedenych wiglusnych pedpisech vyZadovéano.
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8.6.Zasady bezpénosti a ochrany zdravi [¥i praci na stavenisti

Pri provadni vSech stavebnich praci a souvisejicioimosti je teba dbat pokyin a
ustanoveni o blizSich minimalnich poZadavcich ngp&@®ost a ochranu zdraviigoraci ns
stavenistich danér@dpisem N#zenim vilady¢. 591/2006 Sb. Jeeba dodrzovat platné
piedpisy, n&zeni a normy_SN.

ZVvIast je treba ¥novat pozornost normam a zakiom
CSN 73 0550 Navrhovani a provd stavebnich praci
CSN 73 2002 Provéihi beton#skych praci
Zakong¢. 254/2001 Sb. Vodni zakon, veénin pozajSich gedpis (zakorg. 150/2010 Sh.)
Zakon ¢. 174/1968 Sh. O ostatnim ochr. dozoru nad bewmsi prace ve Zmi zakonac.
396/1992 Sb. A dalSich pagdich gedpisi
Zakon o bezp. Prace 65/1995 Sh. se zZami a dopiky zak.¢. 188/1988 Sh. a zak. 162/
1990 Sb.

Vyhlaskac. 324/1990 Sbh. o bezfreosti prace a technickychizzeni (i stavbach

Pracovnici, ktd budou prova& stavbu, musi byt o vSech be#pestnich pedpisech
prokazateld pouieni. Ti pracovnici, ktid budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovod, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatepouweni o tom, Ze se ¥thto

pasmech nachazeji a také dgigpbu prace wthto pasmech.

D. TECHNICKA ZPRAVA OBJEKT U

1. StavebnireSeni

1.1. SO-01 Oprava nadrze

Ze dna objektu bude wiena zemina az na betonové dno. Jakmile dojde k
hrubému vyisteni nadrze, pomoci tlakové vodni pistole dojdeci§®ni stn, dna nadrze a
kanalu vedenym pod silnici. Pro zpéwun pivodnich stn ulozime kari s& 4mm 10x10 do
vyspravky stn a dna pomoci safid malty betosan. Betonovéi@tla propustku budou

opravena a budou do nich zabetonovany U-profilykterych se budou ukladatedené
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hranoly, kwli regulovatelnosti pepadu. U kanalu pod silnici se provede oprava spar.
Gabionova siha bude provedena vi& 1m u severni &ty a bude se roz®ivat na 1,3m k
jizni s€&n¢ a bude do vySe 1,59m. Zabradli bude nahrazenoetrezgtnimi silnknimi
direvoocelovymi svodidly ze s#ai dievo - kov T18 s Urovni zadrZzeni N2 z dubowévadi
hmoty. Ty se skladaji z frézovaného materialin@ru 18 cm s jadrem ze zinkované oceli.
Piavodni koruna bude odstr&ma. S&na bude zvySena o 30 cm a bude provedena z kamene
Andezitradkovy na z#&ni 15-30cm, tl. 4-7cm, stejriak jako nova koruna, ktera bude vysoka
10 cm.

2. Pevné néri¢ské body a vytgeni stavby

Pro navrh bylo vyuZito podrobného z&mni pomoci niveléniho (Fistroje. S ohledem na
neménné rozmdry stavby, nenifeba tachymetrického zaeni lokality.

3. Pozarné bezpénostniieseni

Z pozarniho hlediska se stavba pojima jako bezrpda rizika. Stavbu tvid objekty,

které jsou z kamene a betonu, tudiz rleve.

4. Technika prostiredi stavby

Dokumentace jednotlivych profesi c¢ufici za&izeni a systémy v technickych
podrobnostech. Stavba neobsahuje Zadné dalgi g@diofese obech pojimané jako

specializované.

5. Dokumentace technickych a technologickych Zé&eni

5.1. Cast technologicka

Strojré technologick&ast se zabyva provoznimi soubory strojniho charaki nasem

piipact se takové nevyskytuiji.
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5.2. Cast elektrotechnicka

V c¢ésti elektrotechnické jsateSeny pipojeni na distribéni st’, které se v naSentipact

nevyskytuji.

Praha, k¥ten 2016

Vypracoval: Pavel Charvat

Schvdlil: Ing. Tomas Melichar
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